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Einleitung

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. Machen Sie sich mithilfe der 
vorliegenden Anleitung mit dem Hebeband und den Sicherheitsbestimmungen vertraut, 
bevor Sie das Hebeband verwenden. 
Beachten Sie bei jedem Einsatz alle hier beschriebenen  Sicherheitshinweise.

Zeichenerklärungen

Achtung: Gefährliche Situation Achtung: Gefährliche Situation kann ein-
kann eintreten mit Sachschäden. treten mit Sachschäden und Personen-

schäden, die bis zum Tod führen können.

Schutzhandschuhe benutzen Schutzhelm benutzen

Schutzbrille benutzen Sicherheitsschuhe benutzen

Hinweise und Tipps

Sicherheitshinweise

Während aller Arbeiten mit Hebebändern sind wegen der unmittelbaren 
Verletzungsgefahr immer Arbeitshandschuhe, Schutzhelm, 
Sicherheitsschuhe und Schutzbrille zu tragen.
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Grundsätzliches

Die Hebebänder der Gebrüder WANNER GmbH entsprechen der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG, und erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1492-1.

Diese Betriebsanleitung ist gültig für folgende Produkte der Gebrüder WANNER GmbH:

Flachgewebte Hebebänder aus Chemiefasern

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Arbeit mit flachgewebten Hebebändern der WANNER GmbH 
stets folgende Sicherheitshinweise.

ACHTUNG: Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Schäden am 
Hebeband selbst, an umgebenden Gegenständen oder zu schweren 
Verletzungen bis hin zum Tod von Personen führen!

Flachgewebte Hebebänder dürfen nur von geschultem und hierfür autorisiertem 
Personal eingesetzt werden. Schulungen und Einweisungen werden vom Hersteller 
oder durch eine entsprechend autorisierte Person durchgeführt. Vor dem Einsatz des 
Hebebands muss diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden werden.

Wählen Sie die Anschlagmittel so aus, dass sie für den bevorstehenden Transport von 
ihrer Art, Länge und Befestigungsmethode an der Last geeignet sind, um diese ohne 
ungewollte Bewegungen sicher aufzunehmen. Durch falsche Auswahl von 
Tragfähigkeit und/oder Anschlagart kann ein Bruch verursacht werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung/Haftungsausschluss

Flachgewebte Hebebänder dürfen ausschließlich zum Heben von Lasten 
verwendet werden. 

Flachgewebte Hebebänder eignen sich nicht für scharfkantige Lasten (nur 
mit zusätzlichen Kantenschonern oder mit geeigneter Beschichtung, z. B. 
aus PU) 
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Flachgewebte Hebebänder sollten vorschriftsmäßig angeordnet und
sicher an der Last angebracht werden. Die Hebebänder sollten so 
an der Last angebracht werden, dass eine gleichförmige Belastung 
über die gesamte Breite des Hebebandes erfolgt. Hebebänder 
dürfen niemals geknotet oder verdreht werden. Die Nähte dürfen 
keinesfalls über dem Hakenbereich oder anderen 
Hebeeinrichtungen angebracht werden. Das Nahtbild sollte sich 
stets im geraden freien Teil des Hebebandes befinden. Die Naht 
darf keinesfalls im Bereich der Last sein. Beschädigungen des 
Etiketts sollten verhindert werden, indem das Etikett von der Last, 
dem Haken und der Schnürung ferngehalten wird.

Flachgewebte Hebebänder sind für eine Benutzung und Lagerung bei 
Temperaturen in den folgenden Bereichen geeignet:

a) Polyester und Polyamid: -40°C bis 100°C

b) Polypropylen: -40°C bis 80°C

Diese Temperaturbereiche sind in Abhängigkeit von möglicherweise 
vorhandenen chemischen Umgebungen veränderlich, so dass in diesen 
Fällen der Rat des Herstellers oder Lieferers eingeholt werden sollte.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch 
unsachgemäße Verwendung, Missachtung von Informationen in dieser 
Betriebsanleitung oder nicht bedienungsgemäße Verwendung entstehen.

Auswahl des Hebebandes

Bei der Auswahl und Festlegung der Eigenschaften von Hebebändern sollte die 
erforderliche Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der Anschlagart und der 
Beschaffenheit der zu hebenden Last bemessen werden. Größe, Form und Masse der 
Last haben ebenso wie die vorgesehene Anschlagart, die Arbeitsumgebung und die 
Beschaffenheit der Last Einfluss auf die richtige Auswahl.

Entsprechend der Anschlagart sollte das ausgewählte Hebeband sowohl eine 
ausreichende Festigkeit als auch die richtige Länge aufweisen. Wenn mehr als ein 
Hebeband zum Anheben einer Last verwendet wird, sollten gleiche Hebebänder 
ausgewählt werden. Der Werkstoff, aus dem das Gurtband besteht, sollte von der 
Umgebung oder von der Last nicht negativ beeinflusst werden.

Beachtet werden sollten auch die Zusatzbeschlagteile und die Hebeeinrichtungen, die 
mit dem Hebeband/den Hebebändern kompatibel sein sollten. Die Endverbindung des 
Hebebandes, d. h. ob Beschlagteile oder Schlaufen erforderliche sind, sollten ebenso 
berücksichtigt werden.
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Wenn Schlaufenhebebänder verwendet werden, sollte die Mindestlänge der Schlaufe 
für ein Hebeband, dass an einem Haken angebracht wird, mindestens das 3,5-fache 
der maximalen Dicke des Hakens betragen; der mit der Schlaufe des Hebebandes 
gebildete Winkel sollte keinesfalls 20° überschreiten.

Wenn ein Schlaufenhebeband mit einer Hebeeinrichtung verbunden wird, sollte der Teil
der Hebeeinrichtung, an dem das Hebeband anliegt, unbedingt gerade sein; eine 
Ausnahme liegt bei einer Tragbreite des Hebebandes von weniger als 75 mm vor, und 
in diesem Fall sollte der Krümmungsradius zur Anbringung an die Hebeeinrichtung 
mindestens das 0,75-fache der Tragbreite des Hebebandes betragen. 

Breite Gurtbänder können durch einen zu kleinen Radius, d. h. eine zu starke 
Krümmung an der Innenseite des Hakens dadurch beschädigt werden, dass keine 
gleichmäßige Belastung des Gurtbandes über seine Breite erfolgt.

Inbetriebnahme

Bevor das ausgewählte Hebeband erstmals in Betrieb genommen wird, sollte u. a. 
sichergestellt werden, dass es exakt dem bestellten Hebeband entspricht. 

Zudem ist zu prüfen, ob das Zertifikat des Herstellers vorhanden ist und die am 
Hebeband angebrachte Kennzeichnung und Tragfähigkeit (WLL) den Angaben des 
Zertifikats entsprechen.

Verwenden Sie niemals ein Produkt, das schadhaft oder dessen Kennzeichnung nicht 
mehr vorhanden ist!

Identifizierung der Hebebänder

In alle Produkte der WANNER GmbH ist das nach DIN EN 1492-1 vorgeschriebene 
Etikett eingenäht. Angaben auf dem Etikett sind:

WLL = Working Load Limit Tragfähigkeit in der Anschlagart direkt, Angabe in 
Tonnen

Werkstoff:
PES = Polyester (blaues Etikett)
PA = Polyamid (grünes Etikett)
PP = Polypropylen (braunes Etikett)

Nutzlänge in Meter

Herstelljahr

Herstellerkennzeichen GEWA

Rückverfolgbarkeits-Code

GS-Zeichen und Prüfstelle

CE-Zeichen
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Angabe der gültigen Normen

Tragfähigkeit bei gebräuchlichen Anschlagarten

Herstelleradresse

Die Übereinstimmung der Hebebänder der WANNER GmbH mit der EG-
Maschinenrichtlinie wird bei jeder Lieferung durch eine Konformitätserklärung bestätigt 
(siehe Anhang).

Inspektion des Hebebands während des Gebrauchs

Während der gesamten Benutzungsdauer sollten regelmäßige Überprüfungen zur 
Aufdeckung von Fehlern oder Schäden einschließlich der durch Verschmutzungen 
verdeckten Schäden durchgeführt werden. Diese Überprüfungen sollten auch für 
sämtliche Beschlag- und Zubehörteile durchgeführt werden, die zusammen mit dem 
Hebeband genutzt werden. Falls Zweifel an der Gebrauchstauglichkeit bestehen oder 
falls eine der erforderlichen Kennzeichnungen verlorengegangen oder unleserlich 
geworden ist, sollte das Hebeband außer Betrieb genommen und von einer befähigten 
Person untersucht werden.

Beispiele für Fehler oder Schäden, die eine dauerhaft sichere Benutzung beeinflussen 
können:

a) Scheuerstellen an der Oberfläche
Beim üblichen Gebrauch tritt eine Scheuerwirkung der Oberflächenfasern auf, was 
normal ist und nur geringe Auswirkungen hat. Bei fortgesetztem Abrieb sollte jedoch 
mit einigem Verlust der Festigkeit gerechnet werden. Alle stärkeren 
Scheuerwirkungen, besonders örtlich begrenzte, sollten kritisch beobachtet werden. 

Achtung: An einem unter Spannung stehenden Hebeband kann durch 
scharfe Kanten ein örtlich begrenzter Abrieb auftreten, der einen schwer 
wiegenden Festigkeitsverlust herbeiführen kann.

b) Schnitte
Quer- oder Längsschnitte, Schnitte oder Scheuerstellen an den Webkanten, Schnitte
durch Nähstiche oder Schlaufen.

c) Chemischer Einfluss 
Chemischer Einfluss führt zu einer örtlichen Schwächung und Aufweichung des 
Materials. Erkennbar ist der chemische Einfluss durch Abplatzen von 
Oberflächenfasern, die herausgezogen oder abgerieben werden können.

d) Schäden durch Wärme oder Reibung 
Diese Schäden sind dadurch erkennbar, dass die Fasern ein glänzendes Aussehen 
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bekommen und dass in extremen Fällen eine Verschmelzung der Fasern auftreten 
kann.

e) Beschädigte oder verformte Beschlagteile

Aufbewahrung und Verwendung

 
Reinigung

Hebebänder sind mit klarem Wasser, ohne Zusätze von Chemikalien zu 
reinigen. Produkte, die während der Verwendung oder
durch ihre Reinigung nass geworden sind, sollten aufgehängt werden und an
der Luft trocknen. Unter keinen Umständen sind sie anzuwärmen oder auf 
andere Weise forciert zu trocknen.

Aufbewahrung

Die Chemiefasern, aus denen das Hebeband hergestellt ist, sind für eine 
Eigenschaftsverschlechterung anfällig, wenn sie einer Bestrahlung mit ultraviolettem 
Licht ausgesetzt werden. Flachgewebte Hebebänder sollten nicht dem direkten 
Sonnenlicht oder anderen Quellen ultravioletter Strahlung ausgesetzt oder unter ihrem 
Einfluss gelagert werden.
Flachgewebte Hebebänder sind auf einem Regal in sauberer, trockener und gut 
belüfteter Umgebung, fern von Wärmequellen und ohne Kontakt mit Chemikalien, 
Rauchgasen oder korrodierenden Oberflächen zu lagern.

Verwendung von Hebebändern unter ungünstigen Bedingungen oder für 
gefährliche Anwendungen

Der Werkstoff, aus dem die flachgewebten Hebebänder hergestellt werden, verfügt 
über eine selektive Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien. Die 
Widerstandsfähigkeit von Chemiefasern gegenüber Chemikalien wird nachfolgend 
zusammengefasst:

a) Polyester (PES) ist gegenüber den meisten mineralischen Säuren resistent, wird 
jedoch von Alkalien angegriffen;

b) Polyamide (PA) sind praktisch beständig gegenüber der Wirkung von Alkalien; 
sie werden jedoch von mineralischen Säuren angegriffen;

c) Polypropylen (PP) wird wenig von Säuren und Alkalien angegriffen und eignet 
sich für Anwendungen, bei denen höchste Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Chemikalien mit Ausnahme von Lösungsmitteln verlangt wird.

Harmlose Säurelösungen oder Alkalien können durch Verdunstung so konzentriert 
werden, dass sie Schäden hervorrufen. Derartig verunreinigte Hebebänder sollten 
sofort außer Betrieb genommen, in kaltem Wasser gespült, an der Luft getrocknet und 
von einem Sachkundigen untersucht werden.

Hebebänder mit Beschlagteilen der Güteklasse 8 und mehrsträngige Hebebänder mit 
Aufhängegliedern der Güteklasse 8 sollten unter Säure-Bedingungen nicht 
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angewendet werden. Bei Werkstoffen der Güteklasse 8 führt der Kontakt mit Säuren 
oder deren Dämpfen zu Wasserstoffversprödung.

Verwendung von flachgewebten Hebebändern in verschiedenen 
Temperaturbereichen

Flachgewebte Hebebänder sind für eine Benutzung und Lagerung bei Temperaturen in
den folgenden Bereichen geeignet:

a) Polyester und Polyamid: -40°C bis 100°C;

b) Polypropylen: -40°C bis 80°C;

Wenn Feuchtigkeit vorhanden ist, tritt bei niedrigen Temperaturen Eisbildung auf. 
Dadurch können Schneidwirkungen und Abrieb erzeugt werden, die zu einem inneren 
Schaden des Hebebandes führen. Außerdem verringert Eis die Biegsamkeit des 
Hebebandes und führt in Extremfällen zur Unbrauchbarkeit des Hebebandes.

Diese Temperaturbereiche sind in Abhängigkeit von möglicherweise vorhandenen 
chemischen Umgebungen veränderlich, so dass in diesen Fällen der Rat des 
Herstellers oder Lieferers eingeholt werden sollte.

Eine begrenzte indirekte Erwärmung der Umgebung innerhalb dieser Bereiche ist zur 
Trocknung zulässig.

Entsorgung und Ersatzteile 

Werkzeuge und Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll! 
Flachgewebte Hebebänder enthalten verschiedene Materialien, die in 
umweltfreundlicher Weise verwertet werden können. Führen Sie deshalb 
das Gerät der Sondermüllentsorgung zu. 

Informationen erhalten Sie von Fa. Gebrüder WANNER GmbH oder Ihrer 
Gemeindeverwaltung. 

Kontakt 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Gebrüder WANNER GmbH 
Postfach 6040 
89085 Ulm 
Telefon: 0731 8030
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