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Heben – Ziehen – Sichern

Unter diesem Motto produziert die Gebrüder WANNER GmbH seit über 140
Jahren mehr als 15.000 gelistete Produkte aus der Seil- und Anschlagmitteltechnik.
Qualität und Sicherheit für Mensch und Material stehen
dabei im Vordergrund.

Eigene Produktion sowie Produkt und Kundenbezogene
Dienst- und Serviceleistungen bieten ein hervorragendes
Preis- Leistungsverhältnis.

Quali� zierte Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung sind die
Basis für diesen Erfolg und dem mehr als zufriedenen
Kundenstamm.

Die unterschiedlichsten Anschlagmittel wie Anschlagketten, Bandseil-Hebebänder und Rundschlingen 
aus zum Teil eigener Herstellung dienen zum Heben von Lasten.

Au� angnetze und Absturzsicherung � nden Sie bei uns ebenso wie Zurrgurte und Seilzüge. Spezial-
drahtseile, die z. B. in Turmdrehkräne ihren Einsatz � nden, Rundschlingen und Textil-Hebebänder für das 
Heben von Lasten mit emp� ndlichen Ober� ächen. Komplexe Technik auf höchstem Stand der Sicherheit.

Elektrokettenzüge gehören, wie manuelle Hebezeuge mit Traversen und Hebegurten zu den notwen-
digen Hebezeugen unserer Zeit, nur so ist das sichere Handling mit dem geringsten nötigen Aufwand 
durchführbar.

Suchen Sie Anschlagketten in ungewöhnlicher Größe oder Hebebänder für einen Spezialtransport? 
Rundschlingen in besonderer Ausfertigung? Schauen Sie sich auf unseren Seiten um und zögern Sie 
nicht uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne und � nden auch für Ihr Anliegen die passenden An-
schlagseile und Hebebänder!

Philosophie
Tradition und Fortschritt prägen die Unternehmenspolitik der Drahtseilfabrik Gebrüder WANNER GmbH 
mit Stammsitz in Ulm, die um 1872 gegründet wurde. Aus einem ehemaligen Handwerksbetrieb entwi-
ckelte sich ein Unternehmen, das zu den führenden in der Branche zählt.

Mittlerweile gehört das gesamte Spektrum der Seil-, Anschlagmittel-, Zurr-, Sicherheits- und Hebetechnik 
zum Lieferprogramm der Gebrüder WANNER GmbH.

Durch ständige Neuentwicklungen wird der Erfolgskurs der Gründergeneration konsequent fortgesetzt. 
Solide Basis für diese Entwicklung sind Produkte, die durch ihren hohen Qualitätsstandard ihre Funktion 
und ihre Marktstellung behaupten und auch in Zukunft behaupten werden. Ein wachsender und zufrie-
dener Kundenkreis ist der beste Beweis dafür.

Um optimal beliefern und beraten zu können, unterhält die Firma Gebrüder Wanner einen Stab an kom-
petenten Fach-Beratern und Technikern. Immer in Ihrer Nähe:

Neben dem Stammwerk Ulm/Neu-Ulm garantieren eine weitere Niederlassung in Karlsruhe dauerhafte 
Kompetenz im gesamten Verkaufsgebiet. 

WANNER – Immer auf der Seite des Kunden.

PHILOSOPHIE



UVV-Prüfservice
Sicherheitsgeräte

nach DGUV Regel 100-500
Ketten-Rissprüfung

nach DGUV Regel 100-500
Handhebelzüge

nach DGUV Vorschrift 54

Sicherheitsgeräte
nach DGUV Regel 112-198

Seil-/Kettenzüge
nach DGUV Vorschrift 54

Gabel-
hubwagen

nach DGUV Vorschrift 54

Wand-/Säulen-
Schwenkkrane

nach DGUV Vorschrift 52

Hubmagnete
nach DGUV Regel 100-500

Hydraulik-Werkzeuge
nach DGUV Vorschrift 54

Ladungssicherung
nach DGUV Regel 100-500



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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PRÜFSERVICE

GEWA-Prüfservice - 6 Gründe für die kompe-
tentere Prüfung durch den WANNER-Prüfdienst.

1. Dokumentation
Wir erfassen Ihre geprüften Anschlagmittel und

 Hebezeuge per EDV. Prüfdaten lassen sich so 
 problemlos nachvollziehen. Gerne unterstützen
 wir Sie auch beim Aufbau Ihrer betriebsinternen
 Kartei.

2. Reparatur vorort
Reparaturen an Anschlagketten führen wir sofort vorort

 aus. Dies garantiert Ihnen geringste Ausfallzeiten und
 spart Kosten. Bei umfangreicheren Arbeiten natürlich mit
 Kostenvoranschlag. Geräte die nicht sofort instandgesetzt
 werden können, werden schnellstens repariert und wieder
 zugestellt.

3. Mobiler Prüfservice
Unser Prü� ahrzeug prüft bei Ihnen vorort im

 Betrieb. Auch das verhindert Ausfallzeiten und
 gewährleistet auch während der Prüfung reibungs-
 losen Betriebsablauf. Eine Zeitersparnis die Sie
 überzeugen wird. Oder Sie nutzen unseren Prüf-
 dienst in unserem Stammwerk oder in unserer
 Niederlassung.

4. Prüfkontrolle
Sie erhalten EDV-unterstüzt

 genauste Prüfprotokolle.
 Neben der Kennzeichnung
 am Produkt ein weiteres
 Sicherheitsmerkmal.

5. Sachkundige zu Ihren Diensten
Unsere ausgebildeten Service-Techniker stehen

 mit Rat und Tat zu Ihrer Verfügung. So können
 schon im Vorfeld Schäden an Anschlagmitteln
 und Hebezeugen vermieden werden.

6. Service-Vertrag
Auf Wunsch ist die Abwicklung über einen Service-/Wartungs-

 vertrag möglich. Feste Konditionen und die Sicherheit, keinen
 wichtigen Prüftermin zu versäumen, erleichtern Ihre tägliche
 Arbeit. Natürlich individuell auf Sie abgestimmt.



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Anschlagketten HKS
DIN EN 818-4, Güteklasse 8, komplett montiert

 Grundlänge: 1 mtr. (NL)

Einstrangkette ohne Verkürzung
Art.-Gruppe: 1727

Kette Tragfähigkeit  Artikel-

[kg] nummer 

[d/mm]

6 1120 138106

8 2000 138108

10 3150 138110

13 5300 138113

16 8000 138116

Einstrangkette mit Verkürzung
Art.-Gruppe: 2047

Kette  Artikel-

nummer

[d/mm]

6 139106

8 139108

10 139110

13 139113

16 139116

Vierstrangkette ohne Verkürzung
Art.-Gruppe: 1730

Kette Tragfähigkeit Artikel-

[kg] nummer

[d/mm]

6 2360 1700 138406

8 4250 3000 138408

10 6700 4750 138410

13 11200 8000 138413

16 17000 11800 138416

Vierstrangkette mit Verkürzung
Art.-Gruppe: 2050

Kette Artikel-

nummer

[d/mm]

6 139406

8 139408

10 139410

13 139413

16 139416

Vierstrangkette mit Verkürzung

Zweistrangkette ohne Verkürzung
Art.-Gruppe: 1728

Kette Tragfähigkeit Artikel-

[kg] nummer

[d/mm]

6 1600 1200 138206

8 2800 2000 138208

10 4250 3150 138210

13 7500 5300 138213

16 11200 8000 138216

Zweistrangkette mit Verkürzung
Art.-Gruppe: 2048

Kette Artikel-

nummer

[d/mm]

6 139206

8 139208

10 139210

13 139213

16 139216

Zweistrangkette mit Verkürzung

ANSCHLAGKETTEN



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Anschlagketten WINNER
DIN EN 818-2, Güteklasse 10, komplett montiert

 Grundlänge: 1 mtr. (NL)

Zweistrangkette ohne Verkürzung
Art.-Gruppe: 1741

Kette Tragfähigkeit Artikel-

[kg] nummer

[d/mm]

6 2000 1400 133206

8 3550 2500 133208

10 5600 40000 133210

13 9500 6700 133213

16 14000 10000 133216

Zweistrangkette mit Verkürzung
Art.-Gruppe: 2044

Kette Artikel-

nummer

[d/mm]

6 133606

8 133608

10 133610

13 133613

16 133616

Vierstrangkette ohne Verkürzung
Art.-Gruppe: 1743

Kette Tragfähigkeit Artikel-

[kg] ummer

[d/mm]

6 3000 2120 133406

8 5300 3750 133408

10 8000 6000 133410

13 14000 10000 133413

16 21200 15000 133416

Vierstrangkette mit Verkürzung
Art.-Gruppe: 2046

Kette Artikel-

nummer

[d/mm]

6 133806

8 133808

10 133810

13 133813

16 133816

Einstrangkette ohne Verkürzung
Art.-Gruppe: 1740

Kette Tragfähigkeit  Artikel-

[kg] nummer 

[d/mm]

6 1400 133106

8 2500 133108

10 4000 133110

13 6700 133113

16 10000 133116

Einstrangkette mit Verkürzung
Art.-Gruppe: 2043

Kette  Artikel-

nummer

[d/mm]

6 133506

8 133508

10 133510

13 133513

16 133516

ANSCHLAGKETTEN



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Anschlagketten WINNER PRO
DIN EN 818-4, Güteklasse 12, komplett montiert

 Grundlänge: 1 mtr. (NL)

Zweistrangkette ohne Verkürzung
Art.-Gruppe: 2742

Kette Tragfähigkeit Artikel-

[kg] nummer

[d/mm]

8 4250 3000 138710

10 7100 5000 138711

13 11200 8000 138712

Zweistrangkette mit Verkürzung
Art.-Gruppe: 2746

Kette Artikel-

nummer

[d/mm]

8 139710

10 139711

13 139712

Vierstrangkette ohne Verkürzung
Art.-Gruppe: 2744

Kette Tragfähigkeit Artikel-

[kg] nummer

[d/mm]

8 6300 4500 138720

10 10600 7500 138721

13 17000 11800 138722

Vierstrangkette mit Verkürzung
Art.-Gruppe: 2748

Kette Artikel-

nummer

[d/mm]

8 139720

10 139721

13 139722

Einstrangkette ohne Verkürzung
Art.-Gruppe: 2741

Kette Tragfähigkeit  Artikel-

[kg] nummer 

[d/mm]

8 3000 138700

10 5000 138701

13 8000 138702

Einstrangkette mit Verkürzung
Art.-Gruppe: 2745

Kette  Artikel-

nummer

[d/mm]

8 139700

10 139701

13 139702

ANSCHLAGKETTEN



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Hochfeste Ketten
 Nach DIN EN 818-2, schwarz, klar lackiert oder
 mit Langzeitkorrosionsschutz, Güte 8
 Art.-Gruppe: 1744 schwarz
 Art.-Gruppe: 1745 korrotherm

Kette Trag- t b1 Gewicht Artikel- Artikel-

fähigkeit per Meter mummer nummer

[d/mm] [kg] [mm] [≈mm] [ca. kg] Schwarz Korr. gesch.

6 1120 18 8,0 0,8 130000 130020

8 2000 24 10,8 1,5 130002 130022

10 3150 30 13,5 2,2 130003 130023

13 5300 39 17,5 3,8 130004 130024

16 8000 48 21,5 5,7 130005 130025

 Nach DIN EN 818-2, schwarz, klar lackiert oder

Aufhängeglied
 Typ A2, ohne Ab� achung,
 für 2-strängige Anschlagketten, Güte 8
 Art.-Gruppe: 2779

Typ/ Trag- d l w Gewicht Artikel-

Nenngröße fähigkeit nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [kg / Stück]

A2 - 6 1600 13 110 60 0,34 134770

A2 - 8 2800 18 135 75 0,82 134772

A2 - 10 4250 22 160 90 1,50 134773

A2 - 13 7500 26 180 100 2,40 134774

A2 - 16 11200 32 200 110 4,00 134775

 Typ A2, ohne Ab� achung,

Aufhängeglied
 Typ A1, ohne Ab� achung,
 für 1-strängige Anschlagketten, Güte 8
 Art.-Gruppe: 2778

Typ/ Trag- d l w Gewicht Artikel-

Nenngröße fähigkeit nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [kg / Stück]

A1 - 6 1120 13 110 60 0,34 134750

A1 - 8 2000 16 110 60 0,55 134751

A1 - 10 3150 18 135 75 0,82 134752

A1 - 13 5300 22 160 90 1,50 134753

A1 - 16 8000 26 180 100 2,40 134754

 Typ A1, ohne Ab� achung,



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Rundschlingenkupplung
 Typ RSK, rot lackiert, Güte 8
 Art.-Gruppe: 2721

Nenn- Trag- A B C D E F G H I Gewicht Artikel-

größe fähigkeit per Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

RSK 8 2000 40 66 29 25 18 12,5 18,35 10 11,5 0,3 132847

RSK 10 3150 50 81 39 30 21 16 23 12,6 12,6 0,5 132848

RSK 13 5300 60 104 52 36 27,5 20 27,6 16,7 16 1,1 132849

RSK 16 8000 66,5 112,5 50 40 40 30 33 21 21 2,0 132855

 Typ RSK, rot lackiert, Güte 8

Verbindungsglieder
 rot lackiert, Güte 8
 Art.-Gruppe: 1866

Nenn- Trag- c e f g k t Gewicht Artikel-

größe fähigkeit per Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

NG 6 1120 40 19 11 8 17 45 0,05 131425

NG 8 2000 53 25 14 11 21 59 0,15 131461

NG 10 3150 68 29 18 12 28 70 0,35 131462

NG 13 5300 77 35 23 16 30 87 0,65 130089

NG 16 8000 95 42 26 22 36 103 1,15 131468

 rot lackiert, Güte 8

Aufhängeglied
 Typ G4, mit Ab� achung,
 für 4-strängige Anschlagketten, Güte 8
 Art.-Gruppe: 2780

Typ/ Tragfähigkeit d1 l1 w1 d2 l2 w2 Gewicht Artikel-

Nenngröße [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] per Stück [kg] nummer

G4 - 6 3150 18 135 75 13 54 25 1,16 133640

G4 - 8 4250 22 160 90 16 70 34 2,22 133641

G4 - 10 6700 26 180 100 18 85 40 3,36 133642

G4 - 13 11200 32 200 110 22 115 50 6,02 133643

G4 - 16 17000 36 260 140 26 140 65 9,95 133644

 Typ G4, mit Ab� achung,

BAUTEILE



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Einfachverkürzungsklaue
 Typ EKS mit Aushängesicherung, Güte 8
 Art.-Gruppe: 1858

Nenn- c d h l t Gewicht Artikel-

größe nummer

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

6 38 8 14 105 81 0,3 130045

8 50 10 19 140 104 0,8 130047

10 63 12 26 175 139 1,2 130048

13 81 16 36 228 179 2,6 130049

 Typ EKS mit Aushängesicherung, Güte 8

Verkürzungshaken
 Verkürzungshaken mit Öse mit Sicherung, Güte 8
 Art.-Gruppe: 2894

Nenn- für Ketten- Trag- L B E F Gewicht Artikel-

größe Nenndicke fähigkeit per Stück nummer

[mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

NG 8 8 2000 63 9,0 18 12 0,40 130962

NG 10 10 3150 82 12,5 20 13 0,70 130963

NG 13 13 5300 99 15 24 15 1,20 130964

 Verkürzungshaken mit Öse mit Sicherung, Güte 8

Verkürzungshaken
 Verkürzungshaken mit Öse ohne Sicherung, Güte 8
 Art.-Gruppe: 1873

Nenn- für Ketten- Trag- L B E F Gewicht Artikel-

größe Nenndicke fähigkeit per Stück nummer

[mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

NG 6 6 1000 57 7,5 15 10 0,20 130494

NG 8 8 2000 63 9,0 18 12 0,40 130496

NG 10 10 3150 82 12,5 20 13 0,70 130497

NG 13 13 5300 99 15 24 15 1,20 130498

NG 16 16 8000 130 18 28 20 2,60 130499

 Verkürzungshaken mit Öse ohne Sicherung, Güte 8



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

12 BAUTEILE

Lasthaken mit Gabel
 Typ LHGS, Güte 8
 Art.-Gruppe: 2722

Nenn- Trag- b t g Gewicht Artikel-

größe fähigkeit per Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

LHGS 6 1500 27 86 8 0,55 134700

LHGS 8 2000 28 99 9 0,80 134701

LHGS 10 3150 36 121 13 1,00 134702

LHGS 13 5300 45 155 16 1,70 134703

 Ersatzteilgarnitur für LHGS
 Art.-Gruppe: 2740

Nenn- Artikel-

größe nummer

LHGS 6 134780

LHGS 8 134781

LHGS 10 134782

LHGS 13 134783

VerkürzungsKlaue
 Verkürzungsklaue GKL, Güte 8
 Art.-Gruppe: 2895

Nenn- Trag- L A B C D Gewicht Artikel-

größe fähigkeit per Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

GKL 6 1200 53 75 34 38 15 0,3 130070

GKL 8 2000 65 93 42 42 20 0,5 130072

GKL 10 3150 84 120 55 58 25 1,0 130073

GKL 13 5400 103 150 66 76 32 1,8 130074

GKL 16 8000 122 179 79 90 40 3,4 130075

 Verkürzungsklaue GKL, Güte 8



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Kompakt-Gabelkopfhaken
 Typ GH, Güte 8

Art.-Gruppe: 1861

Nenn- Trag- a b d h m t Gewicht Artikel-

größe fähigkeit per Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

6 1120 32 16 34 21 22 67 0,34 131580

8 2000 44 20 48 26 31 93 0,73 131582

10 3150 52 26 54 35 38 112 1,58 131583

13 5300 66 32 70 46 48 140 2,90 131584

16 8000 62 37 74 49 51 152 4,70 131585

 Ersatzteilgarnitur für Haken TGE / TOE / GH / EGH
Art.-Gruppe: 1898

Nenn- Artikel-

größe nummer

6 132350

8 132351

10 132352

13 132353

16 132354

 Typ GH, Güte 8

 Ersatzteilgarnitur für Haken TGE / TOE / GH / EGH

Lasthaken mit Gabel
 Typ HKS, Güte 8
 Art.-Gruppe: 2558

Nenngröße Tragfägigkeit A B C G H P R Gewicht Artikel-

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] per Stück nummer

HKS 6 1120 19 7,20 8 15 20,00 7,40 69,00 0,2 132840

HKS 8 2000 26 10,00 10 19 28,00 9,00 95,00 0,6 132841

HKS 10 3150 31 12,00 14 25 34,50 12,50 109,00 1,1 132842

HKS 13 5300 39 15,00 17 34 41,00 16,00 136,00 2,0 132843

HKS 16 8000 45 18,00 22 37 49,00 20,00 155,00 3,5 132844

 Komp. Ersatzteilgarnitur für Haken HS, KHS, HKS/S
 Art.-Gruppe: 2559

Nenngröße Artikel-

nummer

HKS 6 131390

HKS 8 131392

HKS 10 131393

HKS 13 131394

HKS 16 131395

 Typ HKS, Güte 8

 Komp. Ersatzteilgarnitur für Haken HS, KHS, HKS/S

BAUTEILE



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Sicherheitslasthaken mit Gabel
 Typ LSG, Güte 8
 Art.-Gruppe: 1880

Nenn- Trag- d t g Gewicht Artikel-

größe fähigkeit per Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

LSG 06 1120 7 99 31 0,54 130400

LSG 7/8 2000 9 122 33 0,88 130401

LSG 10 3150 12 150 52 1,70 130402

LSG 13 5300 15 186 54 3,30 130403

LSG 16 8000 18 218 64 6,20 130404

 Ersatzteilgarnitur für LSG/LS
 Art.-Gruppe: 2346

Nenn- Artikel-

größe nummer

LSG 06 131373

LSG 7/8 131374

LSG 10 131375

LSG 13 131376

LSG 16 131377

SIKA-Gabelkopfhaken
 Typ GHS, Güte 8

Art.-Gruppe: 1882

Nenn- Trag- b c d h l m s t Gewicht Artikel-

größe fähigkeit per Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

GHS 6/7 1500 7,5 35 8 31 143 23 21 100 0,6 130340

GHS 8 2000 9 41 10 36 165 29 30 116 1,0 130342

GHS 10 3150 11 51 12 44 188 31 31 126 1,6 130343

GHS 13 5300 15 62 16 51 248 45 42 175 3,5 130344

GHS 16 8000 17 80 20 58 275 58 38 185 5,0 130345

 SIKA-Ersatzteilgarnitur für GHS / OHS / WHS / SPS
Art.-Gruppe: 1896

Nenn- Artikel-

größe nummer

GHS 6/7 121642

GHS 8 121645

GHS 10 121647

GHS 13 121649

GHS 16 121651

 Typ GHS, Güte 8

 SIKA-Ersatzteilgarnitur für GHS / OHS / WHS / SPS



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Lasthaken mit Messinglager
 Typ CLW, Güte 8
 Art.-Gruppe: 1888

Nenngröße Tragfähigkeit a b c d h l m s t Gewicht Artikel-

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] per Stück nummer

CLW 6 1120 35 30 29 12 25 187 30 18 150 0,6 130410

CLW 7/8 2000 45 33 25 12,5 28 225 37 22 175 1,0 130411

CLW 10 3150 55 40 33 15 36 260 44 28 212 1,9 130412

CLW 13 5300 70 50 40 17 46 320 57 36 254 3,8 130413

CLW 16 8000 90 60 54 20 51 400 74 37 321 7,3 130414

 Ersatzteilgarnitur für CLW
 Art.-Gruppe: 2347

Nenn- Artikel-

größe nummer

CLW 6 131360

CLW 07/08 131361

CLW 10 131362

CLW 13 131363

CLW 16 131364

 Typ CLW, Güte 8

 Ersatzteilgarnitur für CLW

Sicherheitslasthaken mit Öse
 Typ LS, Güte 8
 Art.-Gruppe: 1887

Nenn- Trag- d t g Gewicht Artikel-

größe fähigkeit per Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

LS 06 1120 22 106 31 0,50 130390

LS 7/8 2000 25 131 34 0,80 130391

LS 10 3150 31 168 46 1,60 130392

LS 13 5300 40 209 54 3,10 130393

LS 16 8000 50 260 64 6,30 130394

 Ersatzteilgarnitur für LSG/LS
 Art.-Gruppe: 2346

Nenn- Artikel-

größe nummer

LSG 06 131373

LSG 7/8 131374

LSG 10 131375

LSG 13 131376

LSG 16 131377



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

16 BAUTEILE

Lasthaken mit Öse
 Typ EKN, Güte 8
 Art.-Gruppe: 1871

Nenngröße Tragfägigkeit L B E F G H Gewicht Artikel-

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] per Stück nummer

EKN 6 1120 94 24 22 10 16 19 0,4 131530

EKN 7/8 2000 105 28 25 11,5 17 22 0,5 131531

EKN 10 3150 131 37 32 13,5 19 29 0,9 131532

EKN 13 5300 161 42 40 17,5 27 36 1,8 131533

EKN 16 8000 197 52 50 22 34 44 3,4 131534

 Ersatzteilgarnitur für OKN-GKN/EKN
 Art.-Gruppe: 1893

Nenngröße Artikelnummer

6 130694

7/8 130695

10 130696

13 130697

16 130698

 Typ EKN, Güte 8

 Ersatzteilgarnitur für OKN-GKN/EKN

SIKA-Wirbelhaken mit Messinglager
 Typ WHS, Güte 8
 Art.-Gruppe: 1889

Nenn- Trag- b c d h l m s t Gewicht Artikel-

größe fähigkeit per Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

WHS 6 1120 34 26 13 27 177 19 21 137 0,7 130380

WHS 7 1500 36 27 13 30 205 24 27 160 1,1 130382

WHS 8 2000 38 31 16 32 228 28 30 170 1,3 130383

WHS 10 3150 42 33 18 42 260 33 31 200 2,4 130384

WHS 13 5300 64 55 24 47 352 44 42 281 5,2 130385

Preise für Ausführung mit Kugellager auf Anfrage. Die Ausführung mit Messinggleitlager ist nur dann zu verwenden, wenn nicht unter Last gedreht wird.
Für Einsätze, bei denen eine Drehung des Hakens unter Last notwendig ist, sind nur kugelgelagerte Wirbelhaken geeignet.

 Ersatzteilgarnitur für GHS/OHS/WHS/SPS
 Art.-Gruppe: 1896

Nenn- Artikel-

größe nummer

6 121642

7 121645

8 121645

10 121647

13 121649

 Typ WHS, Güte 8

 Ersatzteilgarnitur für GHS/OHS/WHS/SPS



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Plaketten für Anschlagkette  Güte 8
 Tragfähigkeits- und Prüfplaketten

Bezeichnung Artikelnummer

Art.-Gruppe: 2783

TF-Plakette 1-Strang „NEUTRAL“ 130758

Art.-Gruppe: 2782

TF-Plakette 1-Strang „WANNER“ 130760

Art.-Gruppe: 2785

TF-Plakette 2-4 Strang „NEUTRAL“ 130759

Art.-Gruppe: 2784

TF-Plakette 2-4 Strang „WANNER“ 130761

Art.-Gruppe: 2787

TF-Plakette endlos „NEUTRAL“ 132366

Art.-Gruppe: 2786

TF-Plakette endlos „WANNER“ 132365

Art.-Gruppe: 2781

Prüfplakette „NEUTRAL“ 130766

Art.-Gruppe: 2094

Prüfplakette „WANNER“ 130765

Art.-Gruppe: 2797

TF-Plakette BSHB „NEUTRAL“ 122582

Art.-Gruppe: 2795

TF-Plakette 1-Strang „NEUTRAL“ rund 122578

Art.-Gruppe: 2793

TF-Plakette 1-Strang „WANNER“ rund 122580

Art.-Gruppe: 2796

TF-Plakette 2-4 Strang „NEUTRAL“ rund 122579

Art.-Gruppe: 2785

TF-Plakette 2-4 Strang „WANNER“ rund 122581



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Baggerhaken
 Typ WCCASH
 zm Anschweißen, 
 Ausführung: rot lackiert
 Art.-Gruppe: 2618

Typ Tragfähigkeit A B C E G L Gewicht Artikel-

nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

WCCASH 1,12 1120 25,0 76,0 59,5 20,0 25,0 97,0 0,6 141320

WCCASH 2,0 2000 26,5 92,0 67,0 22,0 34,0 114,0 1,0 141321

WCCASH 3,0 3000 30,5 106,0 75,0 24,0 36,0 129,0 1,4 141322

WCCASH 5,0 5000 34,5 136,0 94,0 30,0 45,0 171,0 2,0 141323

WCCASH 8,0 8000 34,5 140,0 94,0 39,0 51,0 177,0 3,0 141324

WCCASH 10,0 10000 51,0 175,0 135,0 39,0 53,0 223,0 3,8 141325

Art.-Gruppe: 2619

E-Garnitur WCCASH 1,12 141330

E-Garnitur WCCASH 2,0 141331

E-Garnitur WCCASH 3,0 141332

E-Garnitur WCCASH 5,0 141333

E-Garnitur WCCASH 8,0 141334

E-Garnitur WCCASH 10,0 141335

 Typ WCCASH

Verbindungsschäkel WV
 Form C , mit Mutter und Splint hochfest, rot,
 Zulassung für Anschlagmittel und Hebezeuge, Güte 8

Art.-Gruppe: 1269

Typ Tragfähigkeit a b c Ø d e t Gewicht Artikel-

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] per Stück [ca. kg] nummer

WV 6 1120 13,5 30 10 10 20 29 0,10 130179

WV 8 2000 17 39 13 12 24 35 0,18 130180

WV 10 3150 23 49 15 16 31 49 0,37 130181

WV 13 5300 27 61 19 20 37 61 0,78 130182

WV 16 8000 34 76 24 24 47 73 1,44 130183

WV 18 10000 40 88 27 27 56 84 2,20 130184

WV 22 15000 48 108 33 36 72 112 4,75 130185

WV 26 21200 53 121 37 39 78 119 6,33 130186

WV 28 25000 60 136 41 45 90 139 9,40 130187

WV 32 31500 66 150 45 48 96 149 10,80 130188

 Form C , mit Mutter und Splint hochfest, rot,



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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WINNER Ketten 200 ASTM
 Nach DIN EN 818-2, schwarz, Güte 10
 Art.-Gruppe: 2913

Kette Trag- t b1 Gewicht Artikel-

fähigkeit per Meter mummer

[d/mm] [kg] [mm] [≈mm] [ca. kg] Schwarz

6 1400 18 8,0 0,8 133330

8 2500 24 10,8 1,5 133332

10 4000 30 13,5 2,2 133333

13 6700 39 17,5 3,8 133334

16 10000 48 21,5 5,7 133335

Aufhängering WINNER
Typ AW, 1- und 2 strängig, Güte 10

 Art.-Gruppe: 1776

Typ für Kette für Kette d t w s Gewicht Artikel-

1-strängig 2-strängig nummer

Nenndicke Nenndicke [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

AW 13 6 6 13 110 60 10 0,34 133040

AW 16 8 - 16 110 60 14 0,53 133041

AW 18 10 8 19 135 75 14 0,92 133042

AW 22 13 10 23 160 90 17 1,60 133043

AW 26 16 13 27 180 100 20 2,46 133044

AW 32 19 16 33 200 110 26 4,14 133045

Aufhängering WINNER
Typ VW, 3- und 4 strängig, Güte 10

Art.-Gruppe: 1777

Typ e t w d1 t1 w1 s Gewicht Artikel-

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] nummer

VW 6 189 135 75 13,0 54 25 10 1,26 133050

VW 8 230 160 90 16,5 70 34 14 2,32 133051

VW 10 265 180 100 19,5 85 40 14 3,68 133052

VW 13 315 200 110 23,0 115 50 17 6,46 133053

VW 16 400 260 140 27,0 140 65 20 10,06 133054



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Sonder-Aufhängering WINNER
Typ VLW 1, für Haken Nr. 25 DIN 15401, Güte 10

 Art.-Gruppe: 1778

Typ Traghähigkeit e d t w s Gewicht Artikel-

0 - 45 ° [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] Nummer

VLW 1-8 2500 394 22 340 180 17 3,40 133278

VLW 1-10 4000 410 27 340 180 20 4,80 133270

VLW 1-13 6700 340 27 340 180 20 4,40 133271

VLW 1-16 10000 340 33 340 180 27 6,70 133272

Sonder-Aufhängering WINNER
Typ VLW 2/4, für Haken Nr. 25 DIN 15401, Güte 10

 Art.-Gruppe: 1779

Typ Traghähigkeit e d t w s Gewicht Artikel-

0 - 45 ° [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] Nummer

VLW 2-6/4-8 3550 394 22 340 180 17 3,50 133300

VLW 2-10/4-8 5600 410 27 340 180 20 5,10 133274

VLW 2-13/4-10 9500 425 33 340 180 27 8,00 133275

VLW 2-16/4-13 14000 455 40 340 180 29 12,30 133276

VLW 2-19/4-16 21200 480 40 340 180 29 13,80 133277

Kuppelaufhängegarnitur WINNER
Typ VXKW, 1 strängig, Güte 10

 Art.-Gruppe: 1781

Typ Tragfähigkeit d t w e Gewicht Artikel-

WLL nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

VXKW 6 1400 13 110 60 194 0,64 133060

VXKW 8 2500 16 110 60 232 1,16 133061

VXKW 10 4000 19,0 135 75 294 2,11 133062

VXKW 13 6700 23,0 160 90 363 4,30 133063

VXKW 16 10000 27,0 180 100 413 7,26 133064



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Verbindungsglied WINNER
Typ CW, Güte 10

 Art.-Gruppe: 1793

Typ  Tragfähigkeit
WLL

e c s d b g Gewicht Artikel-

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] nummer

CW 6 1400 44,4 7,8 11,0 7,6 39,0 14,10 0,06 133160

CW 8 2500 61,5 11,5 15,0 10,0 53,0 18,35 0,18 133161

CW 10 4000 72,0 12,6 17,8 12,6 63,0 23,00 0,33 133162

CW 13 6700 88,0 19,0 22,0 16,7 79,0 27,60 0,70 133163

CW 16 10000 103,0 21,0 29,0 21,0 106,0 33,00 1,14 133164

Kuppelaufhängegarnitur WINNER
Typ VXKW 4, 4 strängig, Güte 10

 Art.-Gruppe: 1783

Typ Tragfähigkeit d t w e Gewicht Artikel-

0 bis 45° 45°-60° nummer

[kg] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

VXKW 4-6 3000 2120 19 135 75 273 2,46 133080

VXKW 4-8 5300 3750 23 160 90 352 4,84 133081

VXKW 4-10 8000 6000 27 180 100 424 8,68 133082

VXKW 4-13 14000 10000 33 200 110 518 17,2 133083

VXKW 4-16 21200 15000 36 260 140 633 29,26 133084

Kuppelaufhängegarnitur WINNER
Typ VXKW 2, 2 strängig, Güte 10

 Art.-Gruppe: 1782

Typ Tragfähigkeit d t w e Gewicht Artikel-

0 bis 45° 45°-60° nummer

[kg] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

VXKW 2-6 2000 1400 13 110 60 194 0,94 133070

VXKW 2-8 3550 2500 19 135 75 257 2,18 133071

VXKW 2-10 5600 4000 23 160 90 319 4,10 133072

VXKW 2-13 9500 6700 27 180 100 383 7,86 133073

VXKW 2-16 14000 10000 33 200 110 433 13,74 133074



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Verkürzungshaken WINNER
Typ PSW, mit Öse und Sicherung, Güte 10

 Art.-Gruppe: 1789

Nenn- e b d1 d2 g Gewicht Artikel-

größe [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] nummer

PWS 8 71 58 20 12 11 0,40 133960

PWS 10 88 76 22 15 13 0,90 133961

PWS 13 113 101 26 18 17 1,60 133962

Verkürzungshaken WINNER
Typ PW, mit Öse, Güte 10

 Art.-Gruppe: 1788

Nenn- e b d1 d2 g Gewicht Artikel-

größe [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] nummer

PW 5/6 51 48 12 9 8 0,18 133290

PW 8 71 58 20 12 11 0,40 133291

PW 10 88 76 22 15 13 0,90 133292

PW 13 113 101 26 18 17 1,60 133293

PW 16 129 118 32 23 19 3,60 133294

Rundschlingenkupplung WINNER
Typ CARW, Güte 10

 Art.-Gruppe: 1798

Typ Tragfähigkeit
WLL

a e c d b s g Gewicht Artikel-
nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

CARW 8 2500 29 66 11,5 10 65 18 18,38 0,3 133970

CARW 10 4000 40 81 12,6 12,6 82 21 23 0,6 133971

CARW 13 6700 50 104 19 16,7 100 27,5 27,6 1,1 133972

CARW 16 10000 46,5 112,5 21 21 110 40 33 2,0 133973

CARW 22 19000 109 177,5 29 27 215 59 48 6,5 133974



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

23BAUTEILE

Sicherungsgarnitur WINNER
Typ PSGW für Parallelhaken PSW

 Art.-Gruppe: 2916

Typ Verwendung für Zubehörteil Artikelnummer

PSGW 8 PSW 8 134667

PSGW 10 PSW 10 134668

PSGW 13 PSW 13 134669

Lasthaken WINNER
Typ HSW, Güte 10

 Art.-Gruppe: 2723

Nenn- Trag- e h a d1 d2 g1 Gewicht Artikel-

fähigkeit per Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

HSW 6 1400 85 21 17 20 10 19 0,30 133147

HSW 8 2500 106 27 19 25 11 26 0,50 133137

HSW 10 4000 131 33 26 34 16 31 1,10 133139

HSW 13 6700 164 44 33 43 19 39 2,20 133138

Lasthaken WINNER
Typ KHSW, Güte 10

 Art.-Gruppe: 1784

Typ Tragfähigkeit e h a d g1 b Gewicht Artikel-

WLL nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

KHSW 6 1400 69,0 20 15 7,4 19 66 0,20 133130

KHSW 8 2500 94,5 28 19 10,0 26 90 0,60 133131

KHSW 10 4000 109,0 33 24 12,5 31 108 1,10 133132

KHSW 13 6700 136,0 40 34 16,0 39 131 2,00 133133

KHSW 16 10000 155,0 49 37 20,0 45 153 3,48 133134



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Sicherheitshaken WINNER
Typ LHW, Güte 10

 Art.-Gruppe: 1786

Typ Tragfähigkeit e h a b d1 d2 g Gewicht Artikel-

WLL nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

LHW 5/6 1400 110 20 16 71 21,0 11 28 0,5 133150

LHW 7/8 2500 136 26 20 88 27,0 12 34 0,9 133151

LHW 10 4000 169 30 25 107 34,5 15 45 1,5 133152

LHW 13  6700 205 40 34 138 40,0 20 52 2,7 133153

LHW 16 10000 251 50 35 168 50,0 27 60 5,7 133154

Sicherheitsklinken WINNER
für Haken HSW, KHSW, WSBW, HKS

 Art.-Gruppe: 2559

Typ Verwendung Artikel-

Zubehörteil nummer

SFGW 6 für Haken HSW/KHSW/WSBW/HKS 5/6 131390

SFGW 8 für Haken HSW/KHSW/WSBW/HKS 8 131392

SFGW 10 für Haken HSW/KHSW/WSBW/HKS 10 131393

SFGW 13 für Haken HSW/KHSW/WSBW/HKS 13 131394

SFGW 16 für Haken HSW/KHSW/WSBW/HKS 16 131395

Lasthaken WINNER
Typ WSBW, Güte 10

 Art.-Gruppe: 2915

Nenn- Trag- e h a d1 d2 g1 Gewicht Artikel-

fähigkeit per Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

WSBW 7/8 2500 153 28 19 35 13 26 0,85 133187

WSBW 10 4000 185 33 25 41 16 30 1,56 133188

WSBW 13 6700 221 40 30 47 20 38 2,71 133189



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Sicherheitsverschluß
Typ VLHW für LHW, KLHW, WLHW, WLHBW

 Art.-Gruppe: 1721

Typ Verwendung für Artikel-

Zubehörteil nummer

VLHW 5/6 LHW, KLHW, WLHW, WLHBW 5/6 133240

VLHW 7/8 LHW, KLHW, WLHW, WLHBW 8 133241

VLHW 10 LHW, KLHW, WLHW, WLHBW 10 133242

VLHW 13 LHW, KLHW, WLHW, WLHBW 13 133243

VLHW 16 LHW, KLHW, WLHW, WLHBW 16 133244

Plaketten für Anschlagkette
 Tragfähigkeits- und Prüfplaketten Güte 10

Bezeichnung Artikelnummer

Art.-Gruppe: 2788

TF-Plakette 1-Strang „WANNER“ 132361

Art.-Gruppe: 2789

TF-Plakette 2-4 Strang „WANNER“ 132362

Art.-Gruppe: 2791

TF-Plakette endlos „NEUTRAL“ 132364

Art.-Gruppe: 2790

TF-Plakette endlos „WANNER“ 132363

Art.-Gruppe: 2781

Prüfplakette „NEUTRAL“ 130766

Art.-Gruppe: 2094

Prüfplakette „WANNER“ 130765

 Tragfähigkeits- und Prüfplaketten Güte 10



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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WINNER PRO Kette FLEX
Nach DIN EN 818-2, schwarz, Güte 12

 Art.-Gruppe: 2907

Kette WLL t b1/min. b2/max. Gewicht Artikel-

[Ø mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [kg/m] nummer

8 3000 25 11 29 1,64 134656

10 5000 33 14 37 2,70 134657

13 8000 41 19 50 4,80 134658

Aufhängeglied WINNER PRO
Typ AWP, 1- und 2-strängig, Güte 12

 Art.-Gruppe: 2800

Typ Nenngröße Nenngröße d t w s Gewicht Artikel-

1-Strängig 2-Strängig nummer

[Ø mm] [Ø mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

AWP 16 8 - 17 110 60 14 0,53 134615

AWP 18 10 8 19 135 75 14 0,92 134616

AWP 22 13 10 23 160 90 17 1,60 134617

AWP 27 - 13 28 200 110 21 2,85 134618

Aufhängeglied WINNER PRO
Übergroßes Aufhängeglied

 Typ MWP, 1-strängig, Güte 12
 Art.-Gruppe: 2908

Typ Nenngröße Tragfähigkeit d t w s Gewicht Artikel-

1-Strängig WLL nummer

[Ø mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

MWP 16 8 3200 17 140 80 13 0,67 134681

MWP 18 10 5000 19 160 95 14 1,21 134682

MWP 26 13 10100 27 190 110 20 2,65 134683



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Parallelhaken WINNER PRO
Typ PWP, mit Öse, Güte 12

 Art.-Gruppe: 2803

Typ e b d1 d2 g1 Gewicht Artikel-

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] nummer

PWP 8 68 63 18 11 10 0,48 134635

PWP 10 88 81 22 14 13 1,03 134636

PWP 13 110 103 26 18 17 2,10 134637

Aufhängegarnitur WINNER PRO
Typ VMWP, 3- und 4-strängig, Güte 12

 Art.-Gruppe: 2801

Typ für Kette e d t w d1 t1 w1 Gewicht Artikel-

4-strängig nummer

Nenndicke [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

VMWP 8 8 260 27 190 110 17 70 34 3,37 134625

VMWP 10 10 315 33 230 130 20 85 40 6,00 134626

VMWP 13 13 415 38 275 150 27 140 65 11,12 134627

Verbindungsglied WINNER PRO
Typ CWP, Güte 12

 Art.-Gruppe: 2802

Typ  Tragfähigkeit
WLL

e c s d b g Gewicht Artikel-
nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

CWP 8 3000 62 14 15 10 58 20 0,29 134621

CWP 10 5000 78 18 21 13 66 22 0,33 134622

CWP 13 8000 107 22 25 17 84 25 0,70 134623



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Parallelhaken WINNER PRO
Typ PSWP, mit Öse und Sicherung, Güte 12
Art.-Gruppe: 2818

Typ e b d1 d2 g1 Gewicht Artikel-

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] nummer

PSWP 8 68 63 18 11 10 0,48 134640

PSWP 10 88 81 22 14 13 1,03 134641

PSWP 13 110 103 26 18 17 2,10 134642

Sicherungsgarnitur WINNER PRO
Typ PSGWP für Parallelhaken PSWP

 Art.-Gruppe: 2911

Typ Verwendung für Zubehörteil Artikelnummer

PSGWP 8 PSWP 8 134667

PSGWP 10 PSWP 10 134668

PSGWP 13 PSW P13 134669

Ösenhaken WINNER PRO
Typ HSWP, Güte 12

 Art.-Gruppe: 2805

Typ  Tragfähigkeit
WLL

e h a d1 d2 g1 b Gewicht Artikel-
nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

HSWP 8 3000 106 27 19 25 11 26 88 0,50 134630

HSWP 10 5000 131 33 26 34 16 31 108 1,10 134631

HSWP 13 8000 164 43 33 43 19 39 132 2,20 134632

Sicherheitsklinken WINNER PRO
Typ SFGWP, mit Feder und Splint für Ösenhaken HSWP

 Art.-Gruppe: 2806

Typ Verwendung Artikel-

Zubehörteil nummer

Kompl. Ersatzteilgarnitur SFGWP 8 für Lasthaken HSWP 8 134664

Kompl. Ersatzteilgarnitur SFGWP 10 für Lasthaken HSWP 10 134665

Kompl. Ersatzteilgarnitur SFGWP 13 für Lasthaken HSWP 13 134666



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Sicherheislasthaken WINNER PRO
Typ LHWP, Güte 12

 Art.-Gruppe: 2905

Typ  Tragfähigkeit
WLL

e h a b d1 d2 g1 s max. Gewicht Artikel-
nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

LHWP 7/8 3000 126 25 24 89 25 14 34 1 0,90 134645

LHWP 10 5000 158 31 28 112 31 17 45 2 1,60 134646

LHWP 13 8000 205 41 34 145 40 22 54 2 3,30 134647

Verriegelungsgarnitur WINNER PRO
Typ VLHWP, mit Feder und Splint für Sicherheitslasthaken LHWP

 Art.-Gruppe: 2906

Typ Verwendung für Artikel-

Zubehörteil Nummer

VLHWP 8 LHWP 8 134790

VLHWP 10 LHWP 10 134791

VLHWP 13 LHWP 13 134792

BAUTEILE

Plaketten für Anschlagkette
 Tragfähigkeits- und Prüfplaketten Güte 12

Bezeichnung Artikelnummer

Art.-Gruppe: 2792

TF-Plakette 1-Strang „WANNER“ 134671

Art.-Gruppe: 2897

TF-Plakette 2-4 Strang „WANNER“ 134672

Art.-Gruppe: 2781

Prüfplakette „NEUTRAL“ 130766

Art.-Gruppe: 2094

Prüfplakette „WANNER“ 130765

 Tragfähigkeits- und Prüfplaketten Güte 12
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 -Hebelzug Typ BravoTM

mit Sonderlänge (Grundlänge 1,50 mtr. + gewünschter Mehr- oder Minderlänge)
 Art.-Gruppe: 2755

Typ Tragfähigkeit Anzahl der Standardhub Artikel-

Laststränge nummer

[kg] [m]

bravoTM 0,25 250 1 1,5 140369

bravoTM 0,5 500 1 1,5 140370

bravoTM 0,75 750 1 1,5 140371

bravoTM 1,5 1500 1 1,5 140372

bravoTM 3,0 3000 1 1,5 140373

bravoTM 6,0 6000 2 1,5 140374

 -Hebelzug Typ BravoTM

mit verzinkter Kette
 Art.-Gruppe: 2733

 Modelle von 250 kg bis 6000 kg
 Robuste Bauart mit verschraubtem Gehäuse
 Anpassbare Hubhöhe
 Wirbelhaken mit Sicherheitsklappe
 Haken mit Deformationsanzeige
 Automatische Bremse mit Sperrklinken
 Dichtes Lager
 Freier Kettendurchzug in Neutralstellung, ohne Last
 Als Option mit Lastbegrener (auf Anfrage)

Typ Trag- Anzahl der Standard- Gewicht Artikel-

fähigkeit Laststränge hub mit Kette nummer

[kg] [m] [ca. kg]

bravoTM 0,25 250 1 1,5 2,0 140128

bravoTM 0,5 500 1 1,5 5,0 140130

bravoTM 0,75 750 1 1,5 7,0 140131

bravoTM 1,5 1500 1 1,5 11,0 140132

bravoTM 3,0 3000 1 1,5 20,0 140133

bravoTM 6,0 6000 2 1,5 30,0 140134

 Modelle von 250 kg bis 6000 kg
 Robuste Bauart mit verschraubtem Gehäuse
 Anpassbare Hubhöhe
 Wirbelhaken mit Sicherheitsklappe
 Haken mit Deformationsanzeige
 Automatische Bremse mit Sperrklinken
 Dichtes Lager
 Freier Kettendurchzug in Neutralstellung, ohne Last
 Als Option mit Lastbegrener (auf Anfrage)

HEBEZEUGE
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 -Stirnrad� aschenzug Typ TraliftTM

mit verzinkter Kette, Standardhub: 3000 mm
 Art.-Gruppe: 1019

 Modelle von 250 kg bis 20 to.
 Robustes Design
 Wirbelhaken mit Sicherungsklappe
 Haken mit Überlastdeformationsanzeige
 Automatische Bremse mit Sperrklinken
 Schwerlastlager
 Lastkette = Rundgliederkette nach DIN EN 818-7
 Kettenlänge ist in neutraler Position, d. h. ohne Last, verstellbar
 Als Option mit Lastbegrenzer (auf Anfrage)

Typ Trag- Anzahl der Lastkette Gewicht Artikel-

fähigkeit Laststränge Dicke/Teilung mit Kette nummer

[kg] [mm] [ca. kg]

TraliftTM 250 250 1 4 x 12 2,80 140117

TraliftTM 500 500 1 5 x 15 9,00 140118

TraliftTM 1000 1000 1 6 x 18 13,00 140119

TraliftTM 1500 1500 1 8 x 24 15,00 140120

TraliftTM 2000 2000 2 6 x 18 19,00 140121

TraliftTM 3000 3000 2 8 x 24 27,50 140122

TraliftTM 5000 5000 2 10 x 30 43,00 140123

 Modelle von 250 kg bis 20 to.
 Robustes Design
 Wirbelhaken mit Sicherungsklappe
 Haken mit Überlastdeformationsanzeige
 Automatische Bremse mit Sperrklinken
 Schwerlastlager
 Lastkette = Rundgliederkette nach DIN EN 818-7
 Kettenlänge ist in neutraler Position, d. h. ohne Last, verstellbar
 Als Option mit Lastbegrenzer (auf Anfrage)

-Stirnrad� aschenzug Typ TraliftTM

mit Sonderlänge (Grundlänge 3,0 mtr. + gewünschter Mehr- oder Minderlänge)
 Art.-Gruppe: 2757

Typ Trag- Anzahl Lastkette Gewicht Gewicht Artikel-

fähigkeit der Last- Dicke/Teilung mit Kette je m Mehrhub nummer

[kg] stränge [mm] [ca. kg] [ca. kg]

TraliftTM 250 250 1 4 x 12 2,80 0,54 140380

TraliftTM 500 500 1 5 x 15 9,00 1,50 140381

TraliftTM 1000 1000 1 6 x 18 13,00 1,80 140382

TraliftTM1500 1500 1 8 x 24 15,00 2,30 140383

TraliftTM 2000 2000 2 6 x 18 19,00 2,70 140384

TraliftTM 3000 3000 2 8 x 24 27,50 3,70 140385

TraliftTM 5000 5000 2 10 x 30 43,00 5,30 140386

HEBEZEUGE
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 -Rollkatze Corso
 Art.-Gruppe: 1094

 Rollen mit lebensdauergeschmierten Kugellagern
 Schnelle Anpassung an die Größe des Stahlträgers mittels Kurbel
 Großer Einstellbereich
 Anschlagpu� er und Entgleisungsschutz
 Kippschutz
 Verfahren durch Schieben oder mit Haspelfahrwerk*

 Typ Tragfähigkeit Flanschbreite Gewicht Artikel-

von - bis nummer

[kg] [mm] [kg]

Corso 500/A 500 50-220 8,50 140150

Corso 500/B 500 220-320 8,50 140151

Corso 1000/A 1000 58-220 10,50 140152

Corso 1000/B 1000 220-320 10,50 140153

Corso 2000/A 2000 66-220 18,00 140154

Corso 2000/B 2000 220-320 18,00 140155

Corso 3000/A 3000 74-220 32,00 140156

Corso 3000/B 3000 220-320 32,00 140157

* Haspelfahrwerk auf Anfrage

 Rollen mit lebensdauergeschmierten Kugellagern
 Schnelle Anpassung an die Größe des Stahlträgers mittels Kurbel
 Großer Einstellbereich
 Anschlagpu� er und Entgleisungsschutz
 Kippschutz
 Verfahren durch Schieben oder mit Haspelfahrwerk*

 -Trägerklemme Corso
Tragfähigkeiten von 1000 kg bis 10000 kg

 Art.-Gruppe: 2759

 Großer Einstellbereich
 Große Stabilität auf dem Steg des Trägers
 Beweglicher Hängering zum einfachen Positionieren der Last
 Schnelle Anpassung an die Größe des Stahlpro� ls
 mittels Schraube und Hebel

Typ Trag- Flansch- Gewicht Artikel-

fähig- breite A B B C D E F F G H nummer

keit von - bis max. min. max. min. max.

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

Corso 1 1000 75-235 270 180 380 76 4 210 120 175 30 45 4,80 140230

Corso 2 2000 75-240 270 182 380 84 6 210 130 180 30 40 5,60 140231

Corso 3 3000 95-335 360 235 490 115 8 275 175 250 45 60 11,00 140232

Corso 5 5000 95-330 354 253 490 138 10 245 140 220 45 60 12,30 140233

Corso 10 10000 90-350 320 255 480 160 12 275 250 300 60 90 21,00 140234

 Großer Einstellbereich
 Große Stabilität auf dem Steg des Trägers
 Beweglicher Hängering zum einfachen Positionieren der Last
 Schnelle Anpassung an die Größe des Stahlpro� ls

HEBEZEUGE
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 -Elektrokettenzug TraliftTMTS
 Art.-Gruppe: 2761

 Technische Performance
 Sicherheit
 Qualität
 Geringe Wartungskosten
 Standfestigkeit
 Geringe Bauhöhe
 Mit Hakenaufhängung
 400V / 50 Hz
 Triebwerksgruppe 1 BM
 Hubhöhe 3 Meter, Steuerkabel 2 Meter
 Kettensack auf Anfrage

 Typ Tragfähigkeit Lastketten- Geschwin- Grundlänge Artikel-

stränge digkeit nummer

[kg] [m/min] [m]

TraliftTMTS 250 250 1 8 3000 141700

TraliftTMTS 250 250 1 8/2 3000 141701

TraliftTMTS 500 500 1 8 3000 141702

TraliftTMTS 500 500 1 8/2 3000 141703

TraliftTMTS 1000 1000 1 8 3000 141704

TraliftTMTS 1000 1000 1 8/2 3000 141705

TraliftTMTS 1600 1600 1 8 3000 141706

TraliftTMTS 1600 1600 1 8/2 3000 141707

TraliftTMTS 2000 2000 1 8 3000 141708

TraliftTMTS 2000 2000 1 8/2 3000 141709

Art.-Gruppe: 2762

TraliftTMTS Steuerkabel 140419

Bitte beachten Sie, dass alle TraliftTMTS-Modelle standardmäßig ohne Anschlusskabel geliefert werden.

 Technische Performance
 Sicherheit
 Qualität
 Geringe Wartungskosten
 Standfestigkeit
 Geringe Bauhöhe
 Mit Hakenaufhängung
 400V / 50 Hz
 Triebwerksgruppe 1 BM
 Hubhöhe 3 Meter, Steuerkabel 2 Meter
 Kettensack auf Anfrage

HEBEZEUGE
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 Hubmagnet WPML
Für Rund- und Flachmaterialien

 Art.-Gruppe: 2538

Typ Tragfähigkeit Max. Trag- Gewicht Artikel-

Flachmmaterial Rundmaterial fähigkeit  ab L B H nummer

Ø von - bis

[kg] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

WPML-1 100 50 50 - 300 12 88 62 64 2,60 142412

WPML-3 300 150 50 - 400 15 158 92 88 9,00 142413

WPML-6 600 300 100 - 450 20 228 122 112 22,00 142414

WPML-10 1000 500 100 - 500 30 258 176 158 48,00 142415

WPML-20 2000 1000 120 - 600 45 378 234 206 110,00 142416

WPML-30 3000 1500 200 - 800 60 450 280 260 210,00 142417

WPML-60 6000 ungeeignet 60 600 430 350 410,00 142418

*Bei Rundmaterial max. 50% der empfohlenen Tragfähigkeit Mindestmaterialstärke je nach Typ 10 - 50 mm.
Max. Betriebstemperatur 80°C

 Hubmagnet WPML

 Hubmagnet WX
Für Rund- und Flachmaterialien

 Art.-Gruppe: 2537

 In Größen 125 kg bis 2000 kg.
 Eignung für Rundmaterial bei 40%.
 Sicherheitsfaktor 3.
 Durch angefaste Polschuhe sinde die Lasthebemagnete besonders für
 Materialien mit sehr guter Ober� äche geeignet.
 Bei Materialdurchbiegung empfehlen wir eine Traverse mit 2 Magneten.
 Max. Betriebstemperatur 80°C.

Die folgen Angaben gelten für Stahl, Güte C40 u. ä.
Die Reduzierung der Tragkraft in Abhängigkeit von Luftspalt ist unbedingt zu beachten.

Typ Tragfähigkeit Max. Trag- Gewicht Artikel-

Flachmmaterial Rundmaterial fähigkeit  ab L B H nummer

Ø von - bis

[kg] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

WX 125 125 50 50 - 200 20 121 79 79 3,50 142419

WX 250 250 100 50 - 300 20 189 79 79 6,00 142407

WX 500 500 200 80 - 400 25 249 106 101 16,00 142408

WX 1000 1000 400 100 - 450 40 342 133 131 36,00 142409

WX 1500 1500 600 100 - 500 45 383 166 171 66,00 142410

WX 2000 2000 800 120 - 600 55 457 166 171 80,00 142411

 Hubmagnet WX

 In Größen 125 kg bis 2000 kg.
 Eignung für Rundmaterial bei 40%.
 Sicherheitsfaktor 3.
 Durch angefaste Polschuhe sinde die Lasthebemagnete besonders für

 Bei Materialdurchbiegung empfehlen wir eine Traverse mit 2 Magneten.
 Max. Betriebstemperatur 80°C.

HEBEZEUGE
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 -Sicherheits-Blechgreifer,
Typ TBL / TBL plus
 mit Sicherheitsarretierung
 Art.-Gruppe: 1104
Eine zuverlässige Hebeklemme muß fest zupacken. Je fester der Gri� ,um so sicherer
der Transport.Der GEWA-Blechgreifer bietet diese absolute Gri� sicherheit. Die ver-
schleißfesten Backen liegen mit Ihren scharfen Zähnen quer zur Zugrichtung.
Der GEWA-Blechgreifer ist mit einer Sicherheitsarretierung ausgestattet, die über
einen Riegelhebel erfolgt.

Typ Traglast Greifbereich A B C D E F G H I Gewicht Artikel-

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] nummer

TBL 0,5 500 0-16 99 195 29 33 47 50 48 11 16 1,5 144000

TBL 1,5 plus 1500 0-20 126 225 50 49 70 82 55 12 20 3,0 144001

TBL 2,0 plus 2000 0-32 192 312 80 75 96 100 81 20 24 9,3 144002

TBL 3,0 plus 3000 0-32 192 312 80 75 96 100 81 20 24 9,3 144003

 -Sicherheits-Blechgreifer,

 mit Sicherheitsarretierung

 -Sicherheits-Blechgreifer,
Typ TBS plus
 mit Sicherheitsarretierung und Schwenköse
 Art.-Gruppe: 1105
Der Greifer mit der kardanischen Aufhängung ist in allen Positionen am
Blech anschlagbar. Er kann aus der Horizontalen aufrichten, aus der
Senkrechten ablegen oder bei seitlichem Anschlag über die Kante
anheben. Durch die Gleitschrägen der Schwenköse liegt immer eine
ausreichend hohe Klemmkraft entsprechend dem untenstehenden
Diagramm vor.
Dieser gleichfalls mit einer Sicherheitsarretierung ausgestattete
Blechgreifer hält sich durch die Vorspannung auch dann am Hebegut,
wenn auf ihn keine Zugkraft einwirkt. Er arretiert die Klemmbacke zum
leichteren Ansetzen in der geö� neten Stellung.
Neben dem Transport von Blechen ist der Greifer mit Schwenköse auch
für das Wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen hervorragend
geeignet.

Typ Traglast Greifbereich A B C D E F G H I Gewicht Artikel-

nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

TBS plus 1,0 1000 0-20 126 270 50 49 70 95 63 12 23 4,6 144006

TBS plus 2,0 2000 0-32 192 382 80 75 96 132 92 20 30 14,0 144007

TBS plus 3,0 3000 0-32 192 382 80 75 96 132 92 20 30 14,0 144008

 -Sicherheits-Blechgreifer,

 mit Sicherheitsarretierung und Schwenköse

Bitte beachten Sie:
 Die Mindestlast beträgt 10% der
 angegebenen Tragfähigkeit!
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HandiforTM

 Extra leicht und handlich,
 für kleine Messbereiche
 Art.-Gruppe: 2775

Typ Mess- kleinster Gewicht Artikel-

bereich Messschritt Breite Ø Höhe Tiefe nummer

[kg] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

HandiforTM 20 20 0,05 70 16 152 70 0,5 140500

HandiforTM 50 50 0,10 70 16 152 70 0,5 140501

HandiforTM 100 100 0,10 70 16 152 70 0,5 140502

HandiforTM 200 200 0,50 70 16 152 70 0,5 140503

 Extra leicht und handlich,

DynaforTM LLX1
 Leicht, kompakt und preiswert!
 Art.-Gruppe: 2777

Typ Mess- Höhe Breit Tiefe Gewicht Artikel-

bereich nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

dynaforTM LLX1 0,5t 500 220 90 47,5 1,1 140530

dynaforTM LLX1 1,0t 1000 220 90 47,5 1,1 140531

dynaforTM LLX1 2,0t 2000 233 100 47,5 1,3 140532

dynaforTM LLX1 3,2t 3200 243 100 47,5 1,5 140533

dynaforTM LLX1 5,0t 5000 275 115 47,5 2,3 140534

dynaforTM LLX1 6,3t 6300 275 115 47,5 2,3 140535

dynaforTM LLX1 12,5 12500 343 125 66,5 4,3 140536

dynaforTM LLX1 20,0 20000 371 134 67 7,0 140537

 Leicht, kompakt und preiswert!

DynaforTM LLZ2
 Vielseitig, robust und zuverlässig!
 Art.-Gruppe: 3091

Typ Mess- kleinster Gewicht Artikel-

bereich Messschritt Höhe Breite Tiefe nummer

[kg] [kg] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

DynaforTM LLZ2 1,0 t 1000 1 191,0 83,5 36,4 0,75 140512

DynaforTM LLZ2 3,2 t 3200 5 191,0 99,5 36,4 0,93 140513

DynaforTM LLZ2 6,3 t 6300 10 236,0 121,5 36,4 1,44 140514

DynaforTM LLZ2 12,5 t 12500 20 277,0 120,5 59,4 3,22 140515

DynaforTM LLZ2 20,0 t 20000 50 342,0 147,0 59,4 5,10 140516

Dynafor
 Vielseitig, robust und zuverlässig!
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GreifzugTM  kleine Grundausrüstung
 für Typ T 508 / T516 / T532
 Art.-Gruppe: 2772

Typ Beschreibung Artikelnummer

GreifzugTM -Set T 508 GreifzugTM  Seil  Ø 8,0 mm, 20 m, einers. spitz, 
anders. Haken, auf Haspel 140009

GreifzugTM -Set T 516 GreifzugTM  Seil Ø 11,5 mm, 20 m, einers. spitz, 
anders. Haken, auf Haspel 140011

GreifzugTM -Set T 532 GreifzugTM  Seil Ø 16,0 mm, 20 m, einers. spitz, 
anders. Haken, auf Haspel 140012

 für Typ T 508 / T516 / T532

GreifzugTM  Typ T 508 / T 516 / T 532
 Mit Hebelrohr

Art.-Gruppe: 1056

Typ Tragfähigkeit Gerätelänge Zugseil-Ø Gewicht Artikelnummer

ohne Seil

[kg] [mm] [mm] [ca. kg]

GreifzugTM T 508 800 527 8,0 9,4 140000

GreifzugTM T 516 1600 660 11,5 20,4 140001

GreifzugTM T 532 3200 676 16,0 29,4 140002

 Mit Hebelrohr

Typ T508 Typ T516 Typ T532
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GreifzugTM Klappbarer Hakenkloben ETC
 Für den Schwerlastbetrieb
 Art.-Gruppe: 2773

Typ Tragfähigkeit Ø Seilrolle Ø Seil Gewicht Artikel-

Innen Außen min/max nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

ETC 2 to 2000 60 79 9/10 2,7 122070

ETC 5 to 5000 90 114 12/14 8,0 122071

ETC 8 to 8000 112 142 17/19 15,0 122072

 Für den Schwerlastbetrieb

GreifzugTM Minifor
 Tragbare Motorseilzüge
 Art.-Gruppe: 2774
 Geringes Gewicht.
 Schelle Installation.
 Große Seillänge.
 Handlich, leicht, robust, leistungsfähig.

Typ Tragfähigkeit Hubgeschwindigkeit Spannung Seil-Ø Gewicht Artikel-

nummer

[kg] [m/min] [V] [mm] [ca. kg]

MiniforTM Tr10 100 15 230 6,5 21,0 140240

MiniforTM Tr30 300 5 230 6,5 21,0 140241

 Geringes Gewicht.
 Schelle Installation.
 Große Seillänge.
 Handlich, leicht, robust, leistungsfähig.

 Tragbare Motorseilzüge

HEBEZEUGE
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MO 085101*

 -Hebebänder zweilagig
Aus Polyester, DIN-EN 1492-1

 Ausführung: beiderseits Kranbügel
 Art.-Gruppe: 1932

Typ/Gurtlagen Breite Tragkraft Farbe Grundlänge Artikel-

L1 nummer

[mm] [kg] [mm]

50/2 50 1000 violett 2000 220384

60/2 60 2000 grün 2000 220385

75/2 75 2000 grün 2000 220386

90/2 90 3000 gelb 2000 220387

100/2 100 3000 gelb 2000 220388

120/2 120 4000 grau 2000 220389

150/2 150 5000 rot 2000 220390

180/2 180 6000 braun 2000 220391

240/2 240 8000 blau 3000 220393

300/2 300 10000 orange 3000 220395
* Prüfung typenbezogen

 -Hebebänder zweilagig

 -Hebebänder zweilagig
Aus Polyester, DIN-EN 1492-1

 Ausführung: beiderseits verstärkte Schlaufen
 Art.-Gruppe: 1722

 Hohe Tragfähigkeit.
 Leichtes Eigengewicht.
 Verrottungsfest.
 UV-beständig.
 Breite Au� age� äche.
 Schonende Behandlung des Hebegutes.
 Keine Verletzungsgefahr.
 Geprüfte Sicherheit.

Typ/Gurtlagen Breite Tragkraft Farbe Grundlänge Artikel-

L1 nummer

[mm] [kg] [mm]

50/2 50 1000 violett 2000 220254

60/2 60 2000 grün 2000 220255

75/2 75 2000 grün 2000 220256

90/2 90 3000 gelb 2000 220257

100/2 100 3000 gelb 2000 220258

120/2 120 4000 grau 2000 220259

150/2 150 5000 rot 2000 220260

180/2 180 6000 braun 2000 220261

240/2 240 8000 blau 3000 220263

300/2 300 10000 orange 3000 220265
* Prüfung typenbezogen

 Hohe Tragfähigkeit.
 Leichtes Eigengewicht.
 Verrottungsfest.
 UV-beständig.
 Breite Au� age� äche.
 Schonende Behandlung des Hebegutes.
 Keine Verletzungsgefahr.
 Geprüfte Sicherheit.

 -Hebebänder zweilagig

HEBEBÄNDER
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 -Hebebänder zweilagig
Aus Polyester, DIN-EN 1492-1

 Ausführung: einerseits Kranbügel,
 anderseits Durchsteckbügel
 Art.-Gruppe: 1937

Typ/Gurtlagen Breite Tragkraft Farbe Grundlänge Artikel-

L1 nummer

[mm] [kg] [mm]

50/2 50 1000 violett 2000 220434

60/2 60 2000 grün 2000 220435

75/2 75 2000 grün 2000 220436

90/2 90 3000 gelb 2000 220437

100/2 100 3000 gelb 2000 220438

120/2 120 4000 grau 2000 220439

150/2 150 5000 rot 2000 220440

180/2 180 6000 braun 2000 220441

240/2 240 8000 blau 3000 220443

300/2 300 10000 orange 3000 220445
* Prüfung typenbezogen

 -Hebebänder zweilagig
Aus Polyester, DIN-EN 1492-1

 Ausführung: Endlos
 Art.-Gruppe: 1930

Typ/Gurtlagen Breite Tragkraft Farbe Grundlänge Artikel-

L1 nummer

[mm] [kg] [mm]

E 50/2 50 2000 grün 2000 220474

E 60/2 60 4000 grau 2000 220475

E 75/2 75 4000 grau 2000 220476

E 90/2 90 6000 braun 2000 220477

E 100/2 100 6000 braun 2000 220478

E 120/2 120 8000 blau 2000 220479

E 150/2 150 10000 orange 2000 220480

E 180/2 180 12000 orange 2000 220481

E 240/2 240 16000 orange 2000 220483

E 300/2 300 20000 orange 2000 220484

 -Hebebänder zweilagig -Hebebänder zweilagig

HEBEBÄNDER
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Kranbügel verzinkt
Güteklasse 8

 Art.-Gruppe: 1840

Gurtbreite Tragfähigkeit Bügel Abmessungen Gewicht Artikel-

d b t nummer

[mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

30 - 50 1000 13 62 80 0,31 230000

60 - 75 2000 16 75 130 0,66 230001

90 - 100 3000 18 105 140 0,99 230003

120 4000 22 130 130 1,60 230004

150 5000 26 170 170 2,80 230005

180 6000 26 190 220 3,00 230006

240 8000 26 250 235 3,10 230007

300 10000 36 300 280 9,00 230002

Durchsteckbügel verzinkt
Güteklass 8

 Art.-Gruppe: 1841

Gurtbreite Tragfähig- Durchsteckbügel Abmessungen Gewicht Artikel-

keit d b b1 t t1 nummer

[mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

30 - 50 1000 13 30 95 145 45 0,60 230010

50 - 60 2000 16 60 115 165 55 1,00 230011

75 - 90 3000 18 90 150 190 65 1,59 230013

100 - 120 4000 22 120 195 240 85 2,90 230014

150 5000 26 150 240 300 100 5,00 230015

180 6000 26 180 270 315 110 5,20 230016

240 8000 26 240 330 365 110 5,40 230017

300 10000 36 300 430 430 144 14,50 230012

C-Hebebandbügel
Güteklass 8, mit Sicherung 

 Art.-Gruppe: 2545

Gurtbreite Tragfähig- Gewicht Artikel-

keit A B E F H nummer

[mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

30 1000 44 91 26 79 28 0,80 230140

60 2000 72 132 30 86 35 1,63 230141

90 3000 103 167 33 95 38 2,45 230142

120 4000 146 218 39 126 41 5,00 230143

150 5000 172 269 44 154 51 7,74 230144



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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 -Rundschlingen 1000 kg
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

 mit verstärktem Mantel,
 Farbcodierung und
 Tonnenstreifen.
 Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
 Farbcodierung.
 Unverwechselbare Tonnenstreifen.
 Verstärkter Schutzmantel.
 PU-Imprägnierung.
 Ohne Seitennaht.
 Art.-Gruppe: 2257

Typ Tragkraft Länge L1 Artikelnummer

[kg] [mm]

GEWA-RS 1,0 to. 1000 500 201013

GEWA-RS 1,0 to. 1000 750 201014

GEWA-RS 1,0 to. 1000 1000 201015

GEWA-RS 1,0 to. 1000 1500 201016

GEWA-RS 1,0 to. 1000 2000 201017

GEWA-RS 1,0 to. 1000 2500 201018

GEWA-RS 1,0 to. 1000 3000 201019

GEWA-RS 1,0 to. 1000 4000 201020

GEWA-RS 1,0 to. 1000 5000 201021

GEWA-RS 1,0 to. 1000 6000 201022

Weitere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage

 -Rundschlingen 1000 kg

 Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
 Farbcodierung.
 Unverwechselbare Tonnenstreifen.
 Verstärkter Schutzmantel.
 PU-Imprägnierung.
 Ohne Seitennaht.

 -Rundschlingen 2000 kg
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

 mit verstärktem Mantel, 
 Farbcodierung und 
 Tonnenstreifen.
 Art.-Gruppe: 2258

Typ Tragkraft Länge L1 Artikelnummer

[kg] [mm]

GEWA-RS 2,0 to. 2000 500 201026

GEWA-RS 2,0 to. 2000 750 201027

GEWA-RS 2,0 to. 2000 1000 201028

GEWA-RS 2,0 to. 2000 1500 201029

GEWA-RS 2,0 to. 2000 2000 201030

GEWA-RS 2,0 to. 2000 2500 201031

GEWA-RS 2,0 to. 2000 3000 201032

GEWA-RS 2,0 to. 2000 4000 201033

GEWA-RS 2,0 to. 2000 5000 201034

GEWA-RS 2,0 to. 2000 6000 201035

Weitere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage

 -Rundschlingen 2000 kg
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

RUNDSCHLINGEN
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 -Rundschlingen 4000 kg
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

 mit verstärktem Mantel, 
 Farbcodierung und
 Tonnenstreifen.
 Art.-Gruppe: 2260

Typ Tragkraft Länge L1 Artikelnummer

[kg] [mm]

GEWA-RS 4,0 to. 4000 500 201052

GEWA-RS 4,0 to. 4000 750 201053

GEWA-RS 4,0 to. 4000 1000 201054

GEWA-RS 4,0 to. 4000 1500 201055

GEWA-RS 4,0 to. 4000 2000 201056

GEWA-RS 4,0 to. 4000 2500 201057

GEWA-RS 4,0 to. 4000 3000 201058

GEWA-RS 4,0 to. 4000 4000 201059

GEWA-RS 4,0 to. 4000 5000 201060

GEWA-RS 4,0 to. 4000 6000 201061

Weitere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage

 -Rundschlingen 4000 kg
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

 -Rundschlingen 3000 kg
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

 mit verstärktem Mantel,
 Farbcodierung und
 Tonnenstreifen.
 Art.-Gruppe: 2259

Typ Tragkraft Länge L1 Artikelnummer

[kg] [mm]

GEWA-RS 3,0 to. 3000 500 201039

GEWA-RS 3,0 to. 3000 750 201040

GEWA-RS 3,0 to. 3000 1000 201041

GEWA-RS 3,0 to. 3000 1500 201042

GEWA-RS 3,0 to. 3000 2000 201043

GEWA-RS 3,0 to. 3000 2500 201044

GEWA-RS 3,0 to. 3000 3000 201045

GEWA-RS 3,0 to. 3000 4000 201046

GEWA-RS 3,0 to. 3000 5000 201047

GEWA-RS 3,0 to. 3000 6000 201048

Weitere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage

 -Rundschlingen 3000 kg

RUNDSCHLINGEN
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 -Rundschlingen 6000 kg
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

 mit verstärktem Mantel,
 Farbcodierung und
 Tonnenstreifen.
 Art.-Gruppe: 2262

Typ Tragkraft Länge L1 Artikelnummer

[kg] [mm]

GEWA-RS 6,0 to. 6000 500 201078

GEWA-RS 6,0 to. 6000 750 201079

GEWA-RS 6,0 to. 6000 1000 201080

GEWA-RS 6,0 to. 6000 1500 201081

GEWA-RS 6,0 to. 6000 2000 201082

GEWA-RS 6,0 to. 6000 2500 201083

GEWA-RS 6,0 to. 6000 3000 201084

GEWA-RS 6,0 to. 6000 4000 201085

GEWA-RS 6,0 to. 6000 5000 201086

GEWA-RS 6,0 to. 6000 6000 201087

Weitere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage

 -Rundschlingen 6000 kg
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

 -Rundschlingen 5000 kg
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

 mit verstärktem Mantel,
 Farbcodierung und
 Tonnenstreifen.
 Art.-Gruppe: 2261

Typ Tragkraft Länge L1 Artikelnummer

[kg] [mm]

GEWA-RS 5,0 to. 5000 500 201065

GEWA-RS 5,0 to. 5000 750 201066

GEWA-RS 5,0 to. 5000 1000 201067

GEWA-RS 5,0 to. 5000 1500 201068

GEWA-RS 5,0 to. 5000 2000 201069

GEWA-RS 5,0 to. 5000 2500 201070

GEWA-RS 5,0 to. 5000 3000 201071

GEWA-RS 5,0 to. 5000 4000 201072

GEWA-RS 5,0 to. 5000 5000 201073

GEWA-RS 5,0 to. 5000 6000 201074

Weitere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage

 -Rundschlingen 5000 kg
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

RUNDSCHLINGEN
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 -Rundschlingen 8000 kg
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

 mit verstärktem Mantel,
 Farbcodierung und
 Tonnenstreifen.
 Art.-Gruppe: 2263

Typ Tragkraft Länge L1 Artikelnummer

[kg] [mm]

GEWA-RS 8,0 to. 8000 1000 201091

GEWA-RS 8,0 to. 8000 1500 201092

GEWA-RS 8,0 to. 8000 2000 201093

GEWA-RS 8,0 to. 8000 2500 201094

GEWA-RS 8,0 to. 8000 3000 201095

GEWA-RS 8,0 to. 8000 4000 201096

GEWA-RS 8,0 to. 8000 5000 201097

GEWA-RS 8,0 to. 8000 6000 201098

Weitere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage

 -Rundschlingen 8000 kg
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

 -Rundschlingen 10000 kg
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

 mit verstärktem Mantel,
 Farbcodierung und
 Tonnenstreifen.
 Art.-Gruppe: 2264

Typ Tragkraft Länge L1 Artikelnummer

[kg] [mm]

GEWA-RS 10,0 to. 10000 1000 201102

GEWA-RS 10,0 to. 10000 1500 201103

GEWA-RS 10,0 to. 10000 2000 201104

GEWA-RS 10,0 to. 10000 2500 201105

GEWA-RS 10,0 to. 10000 3000 201106

GEWA-RS 10,0 to. 10000 4000 201107

GEWA-RS 10,0 to. 10000 5000 201108

GEWA-RS 10,0 to. 10000 6000 201109

GEWA-RS 10,0 to. 10000 8000 201111

GEWA-RS 10,0 to. 10000 10000 201112

Weitere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage

 -Rundschlingen 10000 kg

RUNDSCHLINGEN
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 -Rundschlingen 15000 kg
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

 mit verstärktem Mantel,
 Farbcodierung und
 Tonnenstreifen.
 Art.-Gruppe: 2266

Typ Tragkraft Länge L1 Artikelnummer

[kg] [mm]

GEWA-RS 15,0 to. 15000 2000 201126

GEWA-RS 15,0 to. 15000 3000 201128

GEWA-RS 15,0 to. 15000 4000 201129

GEWA-RS 15,0 to. 15000 5000 201130

GEWA-RS 15,0 to. 15000 6000 201131

GEWA-RS 15,0 to. 15000 8000 201133

GEWA-RS 15,0 to. 15000 10000 201134

Weitere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage

 -Rundschlingen 15000 kg

Anschlagarten Tragfähigkeit-WLL (t) mit
einer Rundschlinge

Tragfähigkeit-WLL (t) mit
zwei Rundschlingen

Typ einfach 
direkt

einfach 
geschnürt

parallel *Neigungswinkel ß
über 7-45°      45-60°

*Neigungswinkel ß
über 7-45°      45-60°

direkt
*Neigungswinkel ß
über 7-45°     45-60°

geschnürt
*Neigungswinkel ß
über 7-45°      45-60°

**Last-
Anschlags-
faktor

Farbe
 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 0,7 0,5 1,4 1,0 1,12 0,8

0,5 t orange 0,5 t 0,4 t 1 t 0,7 t 0,5 t 0,35 t 0,25 t 0,7 t 0,5 t 0,56 t 0,4 t

1 t violett 1 t 0,8 t 2 t 1,4 t 1 t 0,7 t 0,5 t 1,4 t 1 t 1,12 t 0,8 t

2 t grün 2 t 1,6 t 4 t 2,8 t 2 t 1,4 t 1,0 t 2,8 t 2 t 2,24 t 1,6 t

3 t gelb 3 t 2,4 t 6 t 4,2 t 3 t 2,1 t 1,5 t 4,2 t 3 t 3,36 t 2,4 t

4 t grau 4 t 3,2 t 8 t 5,6 t 4 t 2,8 t 2,0 t 5,6 t 4 t 4,48 t 3,2 t

5 t rot 5 t 4,0 t 10 t 7,0 t 5 t 3,5 t 2,5 t 7,0 t 5 t 5,60 t 4,0 t

6 t braun 6 t 4,8 t 12 t 8,4 t 6 t 4,2 t 3,0 t 8,4 t 6 t 6,72 t 4,8 t

8 t blau 8 t 6,4 t 16 t 11,2 t 8 t 5,6 t 4,0 t 11,2 t 8 t 8,96 t 6,4 t

10 t orange 10 t 8,0 t 20 t 14,0 t 10 t 7,0 t 5,0 t 14,0 t 10 t 11,20 t 8,0 t

15 t orange 15 t 12,0 t 30 t 21,0 t 15 t 10,5 t 7,5 t 21,0 t 15 t 16,80 t 12,0 t

20 t orange 20 t 16,0 t 40 t 28,0 t 20 t 15,0 t 10,0 t 28,0 t 20 t 22,40 t 16,0 t

25 t orange 25 t 20,0 t 50 t 35,0 t 25 t 17,5 t 12,5 t 35,0 t 25 t 28,00 t 20,0 t

30 t orange 30 t 24,0 t 60 t 42,0 t 30 t 21,0 t 15,0 t 42,0 t 30 t 33,60 t 24,0 t

40 t orange 40 t 32,0 t 80 t 56,0 t 40 t 28,0 t 20,0 t 56,0 t 40 t 44,80 t 32,0 t

50 t orange 50 t 40,0 t 100 t 70,0 t 50 t 35,0 t 25,0 t 70,0 t 50 t 56,00 t 40,0 t

* Neigungswinkel ß verringert die zulässige Tragfähigkeit. Neigungswinkel über 60° sind unzulässig.
** Der Lastanschlagfaktor berücksichtigt die Veränderung der Tragfähigkeit durch die Anschlagart.
Weitere Tragfähigkeiten bis 100 to liefern wir auf Anfrage.

RUNDSCHLINGEN
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 -FIX-Schlingen
Aus Polyester, DIN 61360/DIN-EN 1492-2

 mit Einfachmantel, Farbcodierung und Tonnenstreifen.
 Art.-Gruppe: 2763

VORTEILE:
 Genaue Fixierung durch Vorspannung der Rundschlinge an der Last möglich.

 Beim Aushängen, zieht sich die Rundschlinge zurück dadurch kein störendes 
 herumhängen der Rundschlinge.

 Gute Erkennbarkeit wenn die Rundschlinge unter Last ist.

 Langsames und dosiertes Heben der Last möglich.

Typ Tragkraft Farbe Länge L1 Artikelnummer

[kg] [mm]

FIX 1,0 to. 1000 violett 1000 210215

FIX 1,0 to. 1000 violett 1500 210216

FIX 1,0 to. 1000 violett 2000 210202

FIX 1,0 to. 1000 violett 2500 210203

FIX 1,0 to. 1000 violett 3000 210204

FIX 2,0 to. 2000 grün 1000 210205

FIX 2,0 to. 2000 grün 1500 210206

FIX 2,0 to. 2000 grün 2000 210207

FIX 2,0 to. 2000 grün 2500 210208

FIX 2,0 to. 2000 grün 3000 210209

FIX 3,0 to. 3000 gelb 1000 210210

FIX 3,0 to. 3000 gelb 1500 210211

FIX 3,0 to. 3000 gelb 2000 210212

FIX 3,0 to. 3000 gelb 2500 210213

FIX 3,0 to. 3000 gelb 3000 210214

Weitere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage

 -FIX-Schlingen

VORTEILE:

!!!   NEUHEIT 2016   !!!

 Beim Aushängen, zieht sich die Rundschlinge zurück dadurch kein störendes 

 Genaue Fixierung durch Vorspannung der Rundschlinge an der Last möglich.

 Gute Erkennbarkeit wenn die Rundschlinge unter Last ist.

 Langsames und dosiertes Heben der Last möglich.

RUNDSCHLINGEN
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                    -Rundschlingengehänge Typ EKN
1-Strängiges Gehänge

Entsprechend DIN-EN 1492-2.
GEWA-Hebeschlinge aus hochfestem Polyester, GS-geprüft.

 GEWA-Rundschlinge und zusätzlich ARS.
 Farbcodierung.
 Hochfeste Beschläge, Güte 8, im Baukastensystem
 Tragkraftanhänger aus Metall. 

Rundschlingengehänge 1-Strang Typ EKN
Art.-Gruppe: 1918

Bezeichnung Tragfähigkeit  Artikel- Grundlänge

nummer L1

[kg] [mm]

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 1000 210000 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 2000 210001 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 3000 210002 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 4000 210003 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 5000 210004 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 6000 210005 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 8000 210006 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 10000 210007 1000

                    -Rundschlingengehänge Typ EKN

 GEWA-Rundschlinge und zusätzlich ARS.
 Farbcodierung.
 Hochfeste Beschläge, Güte 8, im Baukastensystem
 Tragkraftanhänger aus Metall. 

Die Vorteile von Rundschlingengehängen:

 Mehr Sicherheit beim Anschlagen.
 Längere Standzeit.
 Größere Schnittfestigkeit durch einen zusätzlichen ARS-Schutzschlauch.
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49RUNDSCHLINGENGEHÄNGE

Rundschlingengehänge 2-Strang Typ EKN
Art.-Gruppe: 1919

Bezeichnung Tragfähigkeit  Artikel- Grundlänge

0-45° 45-60° nummer L1

[kg] [kg] [mm]

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 1400 1000 210022 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 2800 2000 210023 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 4200 3000 210024 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 5600 4000 210025 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 7000 5000 210026 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 8400 6000 210027 1000

                    -Rundschlingengehänge Typ EKN
2 -Strängiges Gehänge

Entsprechend DIN-EN 1492-2.
GEWA-Hebeschlinge aus hochfestem Polyester, GS-geprüft.

 GEWA-Rundschlinge und zusätzlich ARS.
 Farbcodierung.
 Hochfeste Beschläge, Güte 8, im Baukastensystem
 Tragkraftanhänger aus Metall. 

                    -Rundschlingengehänge Typ EKN

 GEWA-Rundschlinge und zusätzlich ARS.
 Farbcodierung.
 Hochfeste Beschläge, Güte 8, im Baukastensystem
 Tragkraftanhänger aus Metall. 

Rundschlingengehänge 4-Strang Typ EKN
Art.-Gruppe: 1921

Bezeichnung Tragfähigkeit  Artikel- Grundlänge

0-45° 45-60° nummer L1

[kg] [kg] [mm]

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 2100 1500 210060 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 4200 3000 210061 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 6300 4500 210062 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 8400 6000 210063 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 10500 7500 210064 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 12600 9000 210065 1000

GEWA-Rundschlingengehänge, Typ EKN 16800 12000 210066 1000

                    -Rundschlingengehänge Typ EKN
4 -Strängiges Gehänge

Entsprechend DIN-EN 1492-2.
GEWA-Hebeschlinge aus hochfestem Polyester, GS-geprüft.

 GEWA-Rundschlinge und zusätzlich ARS.
 Farbcodierung.
 Hochfeste Beschläge, Güte 8, im Baukastensystem
 Tragkraftanhänger aus Metall. 

                    -Rundschlingengehänge Typ EKN

 GEWA-Rundschlinge und zusätzlich ARS.
 Farbcodierung.
 Hochfeste Beschläge, Güte 8, im Baukastensystem
 Tragkraftanhänger aus Metall. 
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50 ANSCHLAGSEILE

Anschlagseile 
 DIN-EN 13414-1/2 (früher DIN 3088)
 Beiderseits gepresste Öse, 1-strängig
 Art.-Gruppe: 1215

Seil- Trag- Artikel- Grundlänge L

Nenn-Ø fähigkeit nummer

[mm] [kg] [mm]

8 700 110008 1000

10 1000 110010 1000

12 1500 110012 1000

14 2000 110014 1000

16 2700 110016 1000

18 3150 110018 1000

20 4000 110020 1500

22 5000 110022 1500

24 6300 110024 1500

26 7000 110026 2000

28 8000 110028 2000

32 11000 110032 2000

36 14000 110036 2500

40 17000 110040 2500

 DIN-EN 13414-1/2 (früher DIN 3088)
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51LADUNGSSICHERUNG

 -Zurrgurt
Zurrung Typ 1000, einteilig

 Art.-Gruppe: 1358

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Vorspann- Grund- Artikel-

breite Umreifung Kraft länge L nummer

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm]

1000 25 1000 50 4000 240650

 -Zurrgurt

Ratsche Typ 1000, verzinkt, STF 50 daN

 -Zurrgurt
Zurrung Typ 500, einteilig

 Art.-Gruppe: 1357

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Vorspann- Grund- Artikel-

breite Umreifung Kraft länge L nummer

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm]

500 25 500 25 4000 240450

 -Zurrgurt

Ratsche Typ 500, verzinkt, STF 25 daN

 -Zurrgurt
Klemmschlosszurrung Typ 250 Z, einteilig

 Art.-Gruppe: 1353

Typ Gurtbreite Zulässige Zugkraft Grundlänge L Artikel-

Umreifung nummer

[mm] [LC daN] [mm]

250 Z 25 250 4000 240000

 -Zurrgurt

Klemmschloss, Alu-Druckguss Typ 250 Z
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52 LADUNGSSICHERUNG

Ratsche Typ 2000, verzinktSTF 100 daN

 -Zurrgurt
Zurrung Typ 2000, einteilig

 Art.-Gruppe:1359

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Vorspann- Grund- Artikel-

breite Umreifung Kraft länge L nummer

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm]

2000 35 2000 100 4000 240800

 -Zurrgurt

 -Zurrgurt
Zurrung Typ 5000, einteilig

 Art.-Gruppe: 1361

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Vorspann- Grund- Artikel-

breite Umreifung Kraft länge L nummer

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm]

5000 50 5000 250 8000 241100

 -Zurrgurt

Druckratsche Typ 5000, znk. STF 250 daN

 -Zurrgurt
Zurrung Typ 10000, einteilig

 Art.-Gruppe: 1362

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Vorspann- Grund- Artikel-

breite Umreifung Kraft länge L nummer

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm]

10000 75 10000 500 8000 241350

 -Zurrgurt

Ratsche Typ 10000, verzinkt, STF 500 daN
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Zurrung Typ 1000, Losende mit Spitzhaken lang
 Art.-Gruppe: 2104

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Grund- Artikel-

breite direkt länge L nummer

[mm] [LC daN] [mm]

1000 25 500 3700 240659

Zurrung Typ 1000, Losende mit Klauenhaken
 Art.-Gruppe: 1908

1000 25 500 3700 240656

Zurrung Typ 1000, Losende mit Triangel und Haken
 Art.-Gruppe: 2107

1000 25 500 3700 240673

Zurrung Typ 1000, Ratschenteil mit Spitzhaken lang
 Art.-Gruppe: 2179

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Vorspann- Grund- Artikel-

breite direkt Kraft länge L nummer

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm]

1000 25 500 50 300 240658

Zurrung Typ 1000, Ratschenteil mit Klauenhaken
 Art.-Gruppe: 2178

1000 25 500 50 300 240655

Zurrung Typ 1000, Ratschenteil mit Triangel und Haken
 Art.-Gruppe: 2182

1000 25 500 50 300 240672

 -Zurrgurt
Zurrung Typ 1000, zweiteilig mit Spitzhaken lang

 Art.-Gruppe: 2219

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Vorspann- Grund- Artikel-

breite direkt Kraft länge L nummer

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm]

1000 25 500 50 4000 240657

 -Zurrgurt

Zurrung Typ 1000, zweiteilig mit Klauenhaken
 Art.-Gruppe:  2218

1000 25 500 50 4000 240654

Zurrung Typ 1000, zweiteilig mit Triangel und Haken
 Art.-Gruppe: 2222

1000 25 500 50 4000 240671
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54 LADUNGSSICHERUNG

Zurrung Typ 2000, Losende mit Spitzhaken lang
 Art.-Gruppe: 2115

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Grund- Artikel-

breite direkt länge L nummer

[mm] [LC daN] [mm]

2000 35 1000 3700 240812

Zurrung Typ 2000, Losende mit Klauenhaken
 Art.-Gruppe: 2114

2000 35 1000 3700 240809

Zurrung Typ 1800, Losende mit Triangel und Haken
 Art.-Gruppe: 2766

1800 35 1000 3700 240819

Zurrung Typ 2000, Ratschenteil mit Spitzhaken lang
 Art.-Gruppe: 2110

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Vorspann- Grund- Artikel-

breite direkt Kraft länge L nummer

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm]

2000 35 1000 100 300 240811

Zurrung Typ 2000, Ratschenteil mit Klauenhaken
 Art.-Gruppe: 2109

2000 35 1000 100 300 240808

Zurrung Typ 1800, Ratschenteil mit Triangel und Haken
 Art.-Gruppe: 2765

1800 35 1000 100 300 240818

 -Zurrgurt
Zurrung Typ 2000, zweiteilig mit Spitzhaken lang

 Art.-Gruppe: 2214

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Vorspann- Grund- Artikel-

breite direkt Kraft länge L nummer

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm]

2000 35 1000 100 4000 240810

 -Zurrgurt

Zurrung Typ 2000, zweiteilig mit Klauenhaken
 Art.-Gruppe: 2213

2000 35 1000 100 4000 240807

Zurrung Typ 1800, zweiteilig mit Triangel und Haken
 Art.-Gruppe: 2764

1800 35 1000 100 4000 240817
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Zurrung Typ 5000, Losende mit Spitzhaken
 Art.-Gruppe: 2138

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Grund- Artikel-

breite direkt länge L nummer

[mm] [LC daN] [mm]

5000 50 2500 7650 241115

Zurrung Typ 5000, Losende mit Klauenhaken
 Art.-Gruppe: 2137

5000 50 2500 7650 241112

Zurrung Typ 5000, Losende mit Triangel und Haken
 Art.-Gruppe: 2140

5000 50 2500 7650 241121

Zurrung Typ 5000, Ratschenteil mit Spitzhaken
 Art.-Gruppe: 2127

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Vorspann- Grund- Artikel-

breite direkt Kraft länge L nummer

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm]

5000 50 2500 250 350 241143

Zurrung Typ 5000, Ratschenteil mit Klauenhaken
 Art.-Gruppe: 2126

5000 50 2500 250 350 241146

Zurrung Typ 5000, Ratschenteil mit Triangel und Haken
 Art.-Gruppe: 2182

5000 50 2500 250 350 241151

 -Zurrgurt
Zurrung Typ 5000, zweiteilig mit Spitzhaken

 Art.-Gruppe: 2169

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Vorspann- Grund- Artikel-

breite direkt Kraft länge L nummer

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm]

5000 50 2500 250 8000 241113

 -Zurrgurt

Zurrung Typ 5000, zweiteilig mit Klauenhaken
 Art.-Gruppe: 2168

5000 50 2500 250 8000 241110

Zurrung Typ 5000, zweiteilig mit Triangel und Haken
 Art.-Gruppe: 2171

5000 50 2500 250 8000 241119
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Zurrung Typ 10000, Losende mit Spitzhaken lang
 Art.-Gruppe: 2153

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Grund- Artikel-

breite direkt länge L nummer

[mm] [LC daN] [mm]

10000 75 5000 7000 241365

Zurrung Typ 10000, Losende mit Klauenhaken
 Art.-Gruppe: 2154

10000 75 5000 7000 241369

Zurrung Typ 10000, Losende mit Triangel und Haken
 Art.-Gruppe: 2151

10000 75 5000 7000 241356

Zurrung Typ 10000, Ratschenteil mit Spitzhaken
 Art.-Gruppe: 2149

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Vorspann- Grund- Artikel-

breite direkt Kraft länge L nummer

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm]

10000 75 5000 500 1000 241364

Zurrung Typ 10000, Ratschenteil mit Klauenhaken
 Art.-Gruppe: 2150

10000 75 5000 500 1000 241368

Zurrung Typ 10000, Ratschenteil mit Triangel und Haken
 Art.-Gruppe: 2147

10000 75 5000 500 1000 241355

 -Zurrgurt
Zurrung Typ 10000, zweiteilig mit Spitzhaken

 Art.-Gruppe: 2209

Typ Gurt- Zulässige Zugkraft Vorspann- Grund- Artikel-

breite direkt Kraft länge L nummer

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm]

10000 75 5000 500 8000 241363

 -Zurrgurt

Zurrung Typ 10000, zweiteilig mit Klauenhaken
 Art.-Gruppe:  2210

10000 75 5000 500 8000 241367

Zurrung Typ 10000, zweiteilig mit Triangel und Haken
 Art.-Gruppe: 2207

10000 75 5000 500 8000 241354
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 -Ratschen
Für Ratschen der Typen 5000

Typ Ausführung Vorspannkraft Artikelnummer

[STF daN]

Art.-Gruppe:1394

5000 Druckratsche, Standardhebel 250 241666

Art.-Gruppe: 1395

5000 Druckratsche, langer Hebel 500 241673

Art.-Gruppe: 2119

5000 Zughubratsche, langer Hebel 500 241680

Art.-Gruppe: 2120

5000 Zughubratsche, langer Hebel 700 241674

 -Ratschen



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

58 LADUNGSSICHERUNG

Zurrkette
 Typ LRW, Güte 8
 Art.-Gruppe: 1750

Nenn- Zulässige erreichbare Standard- Standart- Artikel-

größe Zugkraft Vorspannkraft Länge L Länge L1* nummer

[LC daN] [STF daN] [mm] [ca. mm]

LRW 8 4000 1000 3000 230 135010

LRW 10 6300 1575 3000 270 135011

LRW 13 10000 1500 3000 340 135012

* L1 auch in anderen Längen möglich

 Typ LRW, Güte 8

Zurrkette
 Typ LR, Güte 8
 Art.-Gruppe:1749

Nenn- Zulässige erreichbare Standard- Artikel-

größe Zugkraft Vorspannkraft Länge L* nummer

[LC daN] [STF daN] [mm]

LR-8S 4000 1000 3000 135020

LR-10S 6300 1575 3000 135021

LR-13S 10000 1500 3000 135022

* bei gestreckte Kettenlänge.
Die genannten Standardausführungen sind auch in anderen Längen und mit weiteren
Systembauteilen lieferbar.

 Typ LR, Güte 8
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Zurrkette WINNER
 Typ ZRSW, Güte 10
 Art.-Gruppe: 1752

Nenn- Zulässige erreichbare Standard- Standart- Artikel-

größe Zugkraft Vorspannkraft Länge L Länge L1* nummer

[LC daN] [STF daN] [mm] [ca. mm]

ZRSW 8 5000 1900 3000 230 133991

ZRSW 10 8000 3000 3000 270 133992

ZRSW 13 13400 2500 3000 340 133993

* L1 auch in anderen Längen möglich

 Typ ZRSW, Güte 10

Zurrkette WINNER
Typ ZKW, Güte 10

 Art.-Gruppe: 1751

Nenn- Zulässige erreichbare Standard- Artikel-

größe Zugkraft Vorspannkraft Länge L* nummer

[LC daN] [STF daN] [mm]

ZKW 8 5000 1900 3000 133995

ZKW 10 8000 3000 3000 133996

ZKW 13 13400 2500 3000 133997

*bei gestreckter Kettenlänge
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Zurrkette WINNER PRO
Typ ZRWP, Güte 12

 Art.-Gruppe: 1892

Nenn- Zulässige erreichbare Standard- Artikel-

größe Zugkraft Vorspannkraft Länge L* nummer

[LC daN] [STF daN] [mm]

ZRWP 8 6000 1900 3000 134605

ZRWP 10 10000 3000 3000 134606

ZRWP 13 16000 2500 3000 134607

*bei gestreckter Kettenlänge

Zurrkette WINNER PRO
Typ ZRSWP, Güte 12

 Art.-Gruppe: 2438

Nenn- Zulässige erreichbare Standard- Standart- Artikel-

größe Zugkraft Vorspannkraft Länge L Länge L1* nummer

[LC daN] [STF daN] [mm] [ca. mm]

ZRSWP 8 6000 1900 3000 330 134600

ZRSWP 10 10000 3000 3000 403 134601

ZRSWP 13 16000 2500 3000 520 134602

* L1 auch in anderen Längen möglich
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Ratschenspanner
 mit Ausdrehsicherung und Verkürzungshaken*, Güte 8
 Art.-Gruppe: 2807

Nenn- Ketten- Zulässige erreichbare Nutz- Spann- Gewicht Artikel-

größe Nenn- Zugkraft Vorspann- Länge L weg nummer

dicke kraft

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm min.] [mm] [kg/Stück]

R-7S 8 4000 1000 550 150 4,5 130973

R-AS 10 6300 1575 620 130 5,4 130974

R-CS 13 10600 1500 690 110 8,4 130975

* Keine Zugkraftreduzierung durch breite Hakenau� age. Mit Hakensicherung gem. DIN-EN 12195.

 mit Ausdrehsicherung und Verkürzungshaken*, Güte 8

Ratschenspanner
 mit Öse, ohne Haken, Güte 8
 Art.-Gruppe: 2808

Nenn- Ketten- Zulässige erreichbare Nutz- Spann- Öse Gewicht Artikel-

größe Nenn- Zugkraft Vorspann- Länge L weg nummer

dicke kraft

[mm] [LC daN] [STF daN] [mm min.] [mm] [Ø mm] [kg/Stück]

R-8 8 4000 1000 310 140 20 3,6 130987

R-D 10 6300 1575 315 135 20 3,6 130988

R-10 13 10600 1500 360 140 25 3,8 130993

 mit Öse, ohne Haken, Güte 8
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Ratschlastenspanner WINNER PRO
 Typ RSWP mit Ösen, Güte 12
 Art.-Gruppe: 2810

Typ Zulässige erreichbare Nutz- Spannweg D d Gewicht Artikel-

Zugkraft Vorspannkraft Länge L nummer

[LC daN] [STF daN] [mm min.] [mm] [mm] [mm] [kg/Stück]

RSWP 8 6000 1900 355 145 20 16 3,20 134650

RSWP 10 10000 3000 365 145 26 18 3,80 134651

RSWP 13 16000 2500 576 290 31 22 9,90 134652

 Typ RSWP mit Ösen, Güte 12

Ratschlastenspanner WINNER
 Typ RSW mit Ösen, Güte 10
 Art.-Gruppe: 2809

Typ Zulässige erreichbare Nutz- Spannweg D d Gewicht Artikel-

Zugkraft Vorspannkraft Länge L nummer

[LC daN] [STF daN] [mm min.] [mm] [mm] [mm] [kg/Stück]

RSW 8 5000 1900 355 145 20 16 3,20 133981

RSW 10 8000 3000 365 145 26 18 3,80 133982

RSW 13 13400 2500 576 290 31 22 9,90 133983

 Typ RSW mit Ösen, Güte 10

Plaketten für Zurrketten
 Zurrplaketten für Güte 8 / 10 / 12

Bezeichnung Artikelnummer

Art.-Gruppe: 2093

Zurrplakette znk für Ladungssicherung  „NEUTRAL“ 130768

Art.-Gruppe: 1275

Zurrplakette znk für Ladungssicherung  „WANNER“ 130763

 Zurrplaketten für Güte 8 / 10 / 12



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

63ANSCHLAGPUNKTE

Anschlagwirbel zum Einschrauben
Typ Theipa Point

 Kompakte und leichte Bauweise, Korrosionsgeschützt.
 Vierfache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen.
 360° drehbar, auch unter Last.
 180° zulässiger Schwenkbereich des Aufnahmegliedes.
 Zulässige Anschlagmittel-Neigungswinkel sind ablesbar (45°/60°).
 Bis zu 50% geringeres Eigengewicht als vergleichbare Wirbel, bei gleicher Tragfähigkeit.
 Kleinster Platzbedarf durch optimale Ausnutzung der verwendeten Werksto� e.
 Vielseitige Verwendungsmöglichkeit durch variable Gewindeausführung.

Tragfähigkeiten Theipa Point 07 - 28
Anschlagsart

Zahl der Anschlagpunkte 1 1 2 2 2 3 oder 4

Neigungswinkel 0° 90° 0° 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

Bezeichnung Gewinde Tragfähigkeit /WLL Tragfähigkeit /WLL Tragfähigkeit /WLL Tragfähigkeit /WLL

[kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]

Theipa 07 M10 1000 500 2000 1000 700 500 1000 750

Theipa 07 M12 1400 700 2800 1400 1000 700 1400 1000

Theipa 07 M14 2000 1000 4000 2000 1400 1000 2120 1500

Theipa 1,4 M16 2800 1400 5600 2800 2000 1400 3000 2120

Theipa 1,4 M20 3400 1700 6800 3400 2400 1700 3550 2500

Theipa 1,4 M24 3400 1700 6800 3400 2400 1700 3550 2500

Theipa 2,5 M20 5000 2500 10000 5000 3550 2500 5300 3750

Theipa 4 M24 8000 4000 16000 8000 5600 4000 8500 6000

Theipa 4 M30 8000 4000 16000 8000 5600 4000 8500 6000

Theipa 6,7 M30 12000 6700 24000 1340 9500 6700 14000 10000

Theipa 8 M30 12000 8000 24000 16000 11200 8000 16000 12000

Theipa 10 M36 15000 10000 30000 20000 14000 10000 21200 15000

Theipa 12,5 M42 15000 12500 30000 25000 17000 12500 25000 18000

Theipa 12,5 M45 15000 12500 30000 25000 17000 12500 25000 18000

Theipa 12,5 M48 15000 12500 30000 25000 17000 12500 25000 18000

Theipa 17 M42 20000 13000 40000 26000 18000 13000 27000 19000

Theipa 17 M45 25000 17000 50000 34000 23500 17000 35000 25000

Theipa 17 M48 25000 17000 50000 34000 23500 17000 35000 25000

Theipa 17 M56 25000 18000 50000 36000 25000 18000 37500 26500

Theipa 20 M64 25000 20000 50000 40000 28000 20000 40000 30000

Theipa 28 M64 32500 28000 65000 56000 39000 28000 58000 42000

Theipa 28 M72 32500 28000 65000 56000 39000 28000 58000 42000

Theipa 28 M80 32500 28000 65000 56000 39000 28000 58000 42000

Alle handelsüblichen Gewindeausführungen von Zoll- bis Rundgewinde lieferbar.

 Kompakte und leichte Bauweise, Korrosionsgeschützt.
 Vierfache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen.
 360° drehbar, auch unter Last.
 180° zulässiger Schwenkbereich des Aufnahmegliedes.
 Zulässige Anschlagmittel-Neigungswinkel sind ablesbar (45°/60°).
 Bis zu 50% geringeres Eigengewicht als vergleichbare Wirbel, bei gleicher Tragfähigkeit.
 Kleinster Platzbedarf durch optimale Ausnutzung der verwendeten Werksto� e.
 Vielseitige Verwendungsmöglichkeit durch variable Gewindeausführung.
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Theipa 07
Art.-Gruppe: 1844

Bezeichnung Gewinde- DIN 13 Anzieh- b g sw t Ovalglied Gewicht Artikel-

ausführung Steigung drehmoment nummer

[d x e] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

Theipa 07 M10 x 18 1,50 10-40 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,42 132500

Theipa 07 M12 x 18 1,75 15-40 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43 130540

Theipa 07 M12 x 25 1,75 15-40 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43 132501

Theipa 07 M14 x 20 2,00 30-40 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43 132502

Info: Gewindedurchmesser < M 12 bedeuten eine Reduzierung der Tragfähigkeit.
Variabel: Gewindedurchmesser von M 6 bis M 24.
Gewinde-Schaftlänge bis 70 mm. Überlängen in Sonderausführung lieferbar.

Theipa 1,4
Art.-Gruppe: 2481

Bezeichnung Gewinde- DIN 13 Anzieh- b g sw t Ovalglied Gewicht Artikel-

ausführung Steigung drehmoment nummer

[d x e] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

Theipa 1,4  M16 x 20 2,0 45-130 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,44 130541

Theipa 1,4 M16 x 30 2,0 45-130 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,45 132510

Theipa 1,4 M20 x 30 2,5 75-130 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,48 132511

Theipa 1,4 M24 x 30 3,0 90-130 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,50 132512

Info: Gewindedurchmesser < M 16 bedeuten eine Reduzierung der Tragfähigkeit.
Variabel: Gewindedurchmesser von M 8 bis M 24.
Gewinde-Schaftlänge bis 70 mm. Überlängen in Sonderausführung lieferbar.

Theipa 2,5
Art.-Gruppe: 2482

Bezeichnung Gewinde- DIN 13 Anzieh- b g sw t Ovalglied Gewicht Artikel-

ausführung Steigung drehmoment nummer

[d x e] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

Theipa 2,5 M20 x 30 2,5 100-170 52 68 46 57 16 x 70 x 34 0,95 130542

Theipa 2,5 M20 x 40 2,5 100-170 52 68 46 57 16 x 70 x 34 0,97 132520

Theipa 2,5 M20 x 50 2,5 100-170 52 68 46 57 16 x 70 x 34 0,99 132521

Theipa 2,5 M20 x 70 2,5 100-170 52 68 46 57 16 x 70 x 34 1,05 132522

Info: Gewindedurchmesser < M 20 bedeuten eine Reduzierung der Tragfähigkeit.
Variabel: Gewindedurchmesser von M 12 bis M 24.
Gewinde-Schaftlänge bis 100 mm. Überlängen in Sonderausführung lieferbar.

Theipa 4
Art.-Gruppe: 2483

Bezeichnung Gewinde- DIN 13 Anzieh- b g sw t Ovalglied Gewicht Artikel

ausführung Steigung drehmoment nummer

[d x e] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

Theipa 4 M24 x 30 3,0 190-280 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,36 130543

Theipa 4 M24 x 45 3,0 190-280 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,41 132530

Theipa 4 M24 x 50 3,0 190-280 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,42 132531

Theipa 4 M30 x 35 3,5 190-280 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,45 132532

Info: Gewindedurchmesser < M 24 bedeuten eine Reduzierung der Tragfähigkeit.
Variabel: Gewindedurchmesser von M 12 bis M 30.
Gewinde-Schaftlänge bis 120 mm. Überlängen in Sonderausführung lieferbar.
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Theipa 6,7 + 8
Art.-Gruppe: 2484 + 2485

Bezeichnung Gewinde- DIN 13 Anzieh- b g sw t Ovalglied Gewicht Artikel-

ausführung Steigung drehmoment nummer

[d x e] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

Theipa 6,7 M30x35 3,5 230-400 70 95 65 78 20x85x45 2,33 130544

Theipa 6,7 M30x45 3,5 230-400 70 95 65 78 20x85x45 2,37 132540

Theipa 6,7 M30x50 3,5 230-400 70 95 65 78 20x85x45 2,40 132541

Theipa 6,7 M30x60 3,5 230-400 70 95 65 78 20x85x45 2,45 132542

Theipa 8 M30x35 3,5 270-600 81 106 75 86 23x115x60 3,59 130545

Theipa 8 M30x45 3,5 270-600 81 106 75 86 23x115x60 3,64 132550

Info: Gewindedurchmesser < M 30 bedeuten eine Reduzierung der Tragfähigkeit.
Variabel: Gewindedurchmesser von M 16 bis M 32.
Gewinde-Schaftlänge bis 120 mm. Überlängen in Sonderausführung lieferbar.

Theipa 10 + 12,5
Art.-Gruppe: 2486 + 2487

Bezeichnung Gewinde- DIN 13 Anzieh- b g sw t Ovalglied Gewicht Artikel-

ausführung Steigung drehmoment nummer

[d x e] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

Theipa 10 M36x50 4,0 270-600 81 106 75 86 23x115x60 3,72 130547

Theipa 10 M36x54 4,0 270-600 81 106 75 86 23x115x60 3,75 132551

Theipa 12,5 M42x50 4,5 270-700 81 106 75 86 23x115x60 3,82 132560

Theipa 12,5 M42x60 4,5 270-700 81 106 75 86 23x115x60 3,91 132563

Theipa 12,5 M42x63 4,5 270-700 81 106 75 86 23x115x60 3,94 132561

Theipa 12,5 M45x60 4,5 270-700 81 106 75 86 23x115x60 4,03 132565

Theipa 12,5 M48x72 5,0 270-700 81 106 75 86 23x115x60 4,33 132562

Info: Gewindedurchmesser < M 36 bedeuten eine Reduzierung der Tragfähigkeit.
Variabel: Gewindedurchmesser von M 24 bis M 42.
Gewinde-Schaftlänge bis 120 mm. Überlängen in Sonderausführung lieferbar.

Theipa 17 + 20
Art.-Gruppe: 2488 + 2489

Bezeichnung Gewinde- DIN 13 Anzieh- b g sw t Ovalglied Gewicht Artikel-

ausführung Steigung drehmoment nummer

[d x e] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

Theipa 17 M42x60 4,5 350-800 104 127 95 106 30x140x70 7,34 132570

Theipa 17 M45x60 4,5 350-800 104 127 95 106 30x140x70 7,50 130546

Theipa 17 M48x60 5,0 350-800 104 127 95 106 30x140x70 7,57 132571

Theipa 17 M56x78 5,5 350-900 104 127 95 106 30x140x70 8,00 132572

Theipa 20 M64x96 6,0 350-900 104 127 95 106 30x140x70 8,85 132573

Theipa 20 M64x110 6,0 350-900 104 127 95 106 30x140x70 9,20 132574

Info: Gewindedurchmesser < M 45 bedeuten eine Reduzierung der Tragfähigkeit.
Variabel: Gewindedurchmesser von M 30 bis M 72.
Gewinde-Schaftlänge bis 110 mm. Überlängen in Sonderausführung lieferbar.

Theipa 28
Art.-Gruppe: 2718

Bezeichnung Gewinde- DIN 13 Anzieh- b g sw t Ovalglied Gewicht Artikel-

ausführung Steigung drehmoment nummer

[d x e] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

Theipa 28 M64x96 6,0 500-1000 129 174 115 135 35x170x80 16,30 132553

Theipa 28 M72x120 6,0 500-1000 129 174 115 135 35x170x80 17,60 132554

Theipa 28 M80x150 6,0 500-1000 129 174 115 135 35x170x80 19,50 130550
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TAPS 1 - 15
Art.-Gruppe: 1853

Bezeichnung a b c Ød e f l Gewicht Artikel-

nummer

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

TAPS 1 35 64 32 13 25 70 42 0,32 130584

TAPS 2 37 68 34 14 26 72 42 0,33 130589

TAPS 3 49 92 50 18 36 92 54 0,84 130585

TAPS 5 60 111 60 22 46 111 63 1,56 130586

TAPS 8 75 132 68 26 54 127 68 2,62 130587

TAPS 15 90 185 100 30 60 190 120 5,40 130588

TAPSK 3 - 8
Art.-Gruppe:1735

Bezeichnung a b c Ød e f l Gewicht Artikel-

nummer

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

TAPSK 3 49 92 50 18 36 92 53 0,84 130930

TAPSK 5 60 111 60 22 46 111 63 1,56 130932

TAPSK 8 75 132 70 26 54 127 68 2,62 132593

Montagehinweise für Anschlagöse mit Anschweißende:
1. Die Konstruktion des Ösenhalters gewährleistet den erforderlichen Luftspalt für das Einbringen der Wurzellage. Jede weitere Lage vergütet die bereits
 eingebrachte Lage.
2. Die Schweißung darf nur von nach DIN EN 287-1 geprüften Handschweißern vorgenommen werden.
3. Der Werksto�  des anzuschweißenden Ösenhalters ist S 355 JR nach EN 10025, (früher St 52.3 nach DIN 17100) ab TAPS 20Werksto�  25CrMo4
 (WSt.-Nr. 1.7218). Eine Vorwärmung des Anschlagpunktes ist nicht erforderlich.
4. Bei Schutzgasschweißung nach ISO 4063-135 (IMAG) reicht die Drahtelektrode 1,0 nach DIN EN 440 G 46 2 M G4Si1 als Schweißzusatzwerksto�  aus.
5. Bei Lichtbogenschweißung nach ISO 4063-111 reicht für die Wurzellage EN 499-E 38 2 RR 12 Ø 2,5 und für die Decklage EN 499-E 42 0 RR 12 Ø 3,25 als
 Schweißzusatzwerksto�  aus.
6. Das Schweißgut ist in den vollen Querschnitt einzubringen.
7. Nahtübergänge sind kerbfrei auszuführen.

Tragfähigkeiten TAPS 1 - 15 / TAPSK 3 - 8
Anschlagart

Zahl der Anschlagpunkte 1 1 2 2 2 3 oder 4

Neigungswinkel 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

Bezeichnung Tragfähigkeit/WLL Tragfähigkeit/WLL Tragfähigkeit/WLL Tragfähigkeit/WLL

[kg]* [kg] [kg]* [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]

TAPS 1 1600 1120 3200 2240 1500 1120 2360 1600

TAPS 2 3000 2000 6000 4000 2800 2000 4000 3000

TAPS 3 / TAPSK 3 4750 3150 9500 6300 4250 3150 6300 4750

TAPS 5 / TAPSK 5 8000 5300 16000 10600 7100 5300 11200 8000

TAPS 8 / TAPSK 8 11800 8000 24000 16000 11200 8000 16000 12000

TAPS 15 22400 15000 45000 30000 21200 15000 31500 22400

*nicht für TAPSK

Anschlagpunkt zum Anschweißen, Typ TAPS / TAPSK
Vierfache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen

TAPS TAPSK
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Tragfähigkeiten TAPG 3 - 8
Anschlagart

Zahl der Anschlagpunkte 1 1 2 2 2 3 oder 4

Neigungswinkel 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

Bezeichnung Tragfähigkeit/WLL Tragfähigkeit/WLL Tragfähigkeit/WLL Tragfähigkeit/WLL

[kg]* [kg] [kg]* [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]

TAPG 3 4750 3150 9500 6300 4250 3150 6300 4750

TAPG 5 8000 5300 16000 10600 7100 5300 11200 8000

TAPG 8 12000 8000 24000 16000 11200 8000 16000 12000

Anschlagpunkt zum Anschrauben, Typ TAPG
Vierfache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen

TAPG 3 - 8
Art.-Gruppe: 1854

Bezeich- Schraube Anzieh- a b c Ød e f g h l Gewicht Artikel-

nung momente nummer

[Nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

TAPG 3 M20 210 12 56 50 18 34 130 90 21 53 1,08 132590

TAPG 5 M24 290 15 67 60 22 42 160 110 25 63 2,04 132591

TAPG 8 M27 550 20 80 70 26 55 190 130 28 67 3,58 132592

Info: TPB-Schrauben nach DIN EN ISO 4014 (DIN 931)/DIN EN ISO 4017 (DIN 933) und DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - Festigkeitsklasse
8.8 / mind. 10.9, rissgeprüft. Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang.

Montageanweisung:

Die Anschlagpunkte müssen an der Last leicht erkennbar sein (z.B. Farbmarkierung). Die Position der Anschlagpunkte an der Last sind so auszuführen, dass 
eine plane Au� age� äche zur Aufnahme der zu erwartenden Krafteinleitung geeignet ist. Die Anschlagpunkte sind so an der Last anzubringen:

1. dass sie leicht ohne Behinderung zum An- und Aushängen des Anschlagmittels erreicht werden können.
2. dass keine Gefahrenstellen (Quetschstellen, Scherstellen, Fang- oder Stoßstellen) entstehen, die den Anschläger oder den Transport der Last gefährden 
 oder behindern.
3. dass die eingeleiteten Kräfte vom Grundwerksto�  der Last ohne Verformung aufgenommen werden können.
4. dass unzulässige Beanspruchungen, z.B. durch außermittigen Lastangri�  und dadurch ungleichmäßige Lastverteilung unter Berücksichtigung des Schwer
 punktes (EN 818-6), vermieden wird. Die Anzahl und Anordnung der Anschlagpunkte muss so gewählt werden, dass die Last beim Transport ihre Lage nicht
 unvorhergesehen verändert.
5. dass durch andere Konstruktionsteile das Anschlagmittel nicht umgelenkt wird oder eine Beschädigung, z.B. durch scharfe Kanten, ausgeschlossen wird.
6. der TAPG / TAPS / TAPSK darf unter Last nicht gedreht, bzw. nicht zum Wenden der Last eingesetzt werden.
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Bitte beachten Sie:
 Bei asymetrischer Lastverteiluing gelten  für
 die 2- und 3- oder 4-strängigen Anschlag-
 arten die Tragfähigkeiten für 1-strängig, 0°

Anschlagwirbel EFP 0,5 - 8,0
Art.-Gruppe: 1850

Bezeichnung Anzugs- a b c d e f g l s Gewicht Artikel-

moment nummer

[N/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

EFP 0,5 40 69 50 48 13 28 100 12 52 34 0,70 132610

EFP 0,8 65 69 50 48 13 28 100 17 51 34 0,71 132611

EFP 1,5 160 69 50 48 13 28 100 27 49 34 0,72 132613

EFP 2,5 250 69 50 48 13 28 100 42 46 34 0,73 132614

EFP 4,0 300 104 76 72 18 39 147 41 79 58 2,60 132615

EFP 5,0 400 104 76 72 18 39 147 51 72 58 2,70 132616

EFP 6,0 500 104 76 72 18 39 147 51 70 58 2,75 132617

EFP 8,0 600 104 76 72 18 43 147 57 62 58 2,81 132618

Anschlagwirbel zum Einschrauben
Typ EFP

 360° drehbar.
 Glied arretierbar und 180° schwenkbar.
 Flache Bauform.
 Flat Point.
 Gewinde von M10 bis M30.
 Tragfähigkeiten von 0,5 t bis 8 t.
 Schrauben nach EN 24014 (DIN931).
 Fertigkeitsklasse 10.9, rissgeprüft

Tragfähigkeiten EFP 0,5 - 8,0
Anschlagsart

Zahl der Anschlagpunkte 1 1 2 2 2 3 oder 4

Neigungswinkel 0° 90° 0° 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

Bezeichnung Gewinde Tragfähigkeit /WLL Tragfähigkeit /WLL Tragfähigkeit /WLL Tragfähigkeit /WLL

[kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]

EFP 0,5 M10x40 500 700 1000 1400 700 500 1000 700

EFP 0,8 M12X45 800 1250 1600 2500 1120 800 1600 1120

EFP 1,5 M16x55 1500 2120 3000 4000 2000 1500 3150 2240

EFP 2,5 M20x70 2500 3550 5000 7100 3350 2500 5000 3750

EFP 4,0 M24x80 4000 5600 8000 11200 5600 4000 8000 6000

EFP 5,0 M27x90 5300 7100 10000 14000 7100 5300 10000 7500

EFP 6,0 M30x90 6000 8000 12000 16000 8000 6000 12500 9000

EFP 8,0 M36x100 8000 8000 16000 16000 11200 8000 16800 12000

 360° drehbar.
 Glied arretierbar und 180° schwenkbar.
 Flache Bauform.
 Flat Point.
 Gewinde von M10 bis M30.
 Tragfähigkeiten von 0,5 t bis 8 t.
 Schrauben nach EN 24014 (DIN931).
 Fertigkeitsklasse 10.9, rissgeprüft
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Lastbock LBO 0,3 - 8,0
Art.-Gruppe: 2530

Bezeichnung Anzugs- B E A G D F H S SW Gewicht Artikel-

moment nummer

[Nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

LBO 0,3 30 35,0 16,0 30,0 55,0 10,0 85,0 35,0 6,0 13,0 0,20 132700

LBO 0,6 60 35,0 21,0 30,0 55,0 10,0 85,0 36,0 8,0 17,0 0,30 132701

LBO 1,0 100 37,0 24,0 33,0 57,0 13,5 98,0 44,0 8,0 19,0 0,50 132702

LBO 1,2 120 37,0 24,0 33,0 57,0 13,5 98,0 45,0 10,0 22,0 0,50 132703

LBO 1,5 150 37,0 29,0 33,0 57,0 13,5 98/,0 46,0 10,0 24,0 0,5 132704

LBO 2,0 200 54,0 31,0 50,0 82,0 16,5 140,0 57,0 12,0 30,0 1,30 132705

LBO 2,5 250 54,0 36,0 50,0 82,0 16,5 140,0 57,0 12,0 30,0 1,30 132706

LBO 4,0 400 54,0 41,0 50,0 82,0 16,5 140,0 59,0 14,0 36,0 1,40 132707

LBO 4,0 400 65,0 48,0 60,0 99,0 22,5 170,0 79,0 17,0 41,0 2,80 132708

LBO 5,0 500 65,0 53,0 60,0 99,0 22,5,5 170,0 81,0 17,0 46,0 3,10 132709

LBO 7,0 700 65,0 60,0 60,0 99,0 22,5 178,0 88,0 22,0 55,0 3,30 132710

LBO 8,0 800 85,0 62,0 77,0 124,0 26,5 225,0 101,0 22,0 55,0 5,80 132711

Lastbock zum Einschrauben
Typ LBO

 Güteklasse 10.
 Temperaturbeständigkeit von -40° C - + 100 ° C = 100% / bis 200° C = 85%  /
 bis 250° C = 80% /  bis 350° C = 75%.
 Volle Tragfähigkeit bei 90°.
 Prüfkraft 2,5-fache der zulässigen Tragfähigkeit.
 Dauerschwingbeständigung min. 20.000 Zyklen bei  1,5-facher Tragfähigkeit.

Tragfähigkeiten LBO 0,3 - 8,0
Anschlagsart

Zahl der Anschlagpunkte 1 1 2 2 2 3 oder 4

Neigungswinkel 0° 90° 0° 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

Bezeichnung Gewinde Tragfähigkeit /WLL Tragfähigkeit /WLL Tragfähigkeit /WLL Tragfähigkeit /WLL

[mm] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]

LBO 0,3 M8x16 300 300 600 600 420 300 630 450

LBO 0,6 M10x21 630 630 1260 1260 880 630 1320 950

LBO 1,0 M12x24 1000 1000 2000 2000 1400 1000 2100 1500

LBO 1,2 M14x24 1200 1200 2400 2400 1700 1200 2500 1800

LBO 1,5 M16x29 1500 1500 3000 3000 2100 1500 3100 2200

LBO 2,0 M18x31 2000 2000 4000 4000 2800 2000 4200 3000

LBO 2,5 M20x36 2500 2500 5000 5000 3500 2500 5200 3700

LBO 4,0 M24x41 4000 4000 8000 8000 5600 4000 8400 6000

LBO 4,0 M27x48 4000 4000 8000 8000 5600 4000 8400 6000

LBO 5,0 M30x53 5000 5000 10000 10000 7000 5000 10500 7500

LBO 7,0 M36x60 7000 7000 14000 14000 9800 7000 17700 10500

LBO 8,0 M36x62 8000 8000 16000 16000 11200 8000 16800 12000

 Güteklasse 10.
 Temperaturbeständigkeit von -40° C - + 100 ° C = 100% / bis 200° C = 85%  /

 Volle Tragfähigkeit bei 90°.
 Prüfkraft 2,5-fache der zulässigen Tragfähigkeit.
 Dauerschwingbeständigung min. 20.000 Zyklen bei  1,5-facher Tragfähigkeit. SW

S
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Repair Kits

360° Rotation

90° Pivot
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Hochfeste Ringschraube
 Typ WSPK
 Art.-Gruppe: 1117

Typ Trag- Gewinde A B C D E F S W Gewicht Artikel-

fähigkeit X / Z nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

WSPK 0,3 300 / 1000 M8 36 25 8 11 12 25 6 44 0,1 132930

WSPK 0,4 400 / 1000 M10 36 25 8 11 15 25 6 44 0,1 132931

WSPK 0,75 750 / 2000 M12 42 30 10 13 18 33 8 52 0,2 132932

WSPK 1,5 1500 / 4000 M16 51 35 14 13 24 35 10 61 0,3 132933

WSPK 2,3 2300 / 6000 M20 57 40 16 17 30 44 12 70 0,6 132934

WSPK 3,2 3200 / 8000 M24 70 48 19 21 36 52 14 84 1,0 132935

WSPK 4,5 4500 / 12000 M30 86 60 24 26 45 62 17 108 1,8 132936

 Typ WSPK

Bitte beachten Sie:

 Wir bieten Ihnen die optimale Lösung
 für das heben von schweren Lasten.

GEWAFLEX Bandseilhebebänder!

 Sprechen Sie mit unserem
 kompeteten Verkaufs-Team.
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Hochfeste Ringschrauben
 Typ WHF
 mit metrischem Gewinde, 
 gelb verzinkt, 42CrMo4V
 Art.-Gruppe: 1335

Gewinde Tragfähigkeit d2 d3 d4 e g h h2 k l m Gewicht Artikel-

senkrecht per 100 Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

M8 800 20,0 36,0 20,0 8,5 6,0 38,3 22,0 7,0 13,0 3,0 6,0 132900

M10 1000 25,0 40,0 25,0 5,0 7,7 45,8 27,5 9,3 17,0 11,3 11,0 132901

M12 1600 30,0 54,0 30,0 11,0 9,4 56,4 33,0 10,6 20,5 13,6 18,0 132902

M16 4000 35,0 64,0 35,0 13,0 13,0 66,0 36,4 12,4 27,0 15,4 28,0 132903

M20 6000 40,0 72,0 40,0 16,0 16,4 75,7 44,0 14,5 30,0 16,6 45,0 132904

 Typ WHF

Hochfeste Ringmuttern
 Typ WHF
 mit metrischem Gewinde, 
 gelb verzinkt, 42CrMo4V
 Art.-Gruppe: 1336

Gewinde Tragfähigkeit d2 d3 d4 e h h2 k m Gewicht Artikel-

senkrecht per 100 Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

M8 800 20,0 36,0 20,0 8,5 38,3 22,0 7,0 3,0 5,0 132929

M10 940 25,0 40,0 25,0 5,0 45,8 27,5 9,3 11,3 9,0 132920

M12 1500 30,0 54,0 30,0 11,0 56,4 33,0 10,6 13,6 16,0 132921

M16 3800 35,0 64,0 35,0 13,0 66,0 36,4 12,4 15,4 24,0 132922

M20 6000 40,0 72,0 40,0 16,0 75,7 44,0 14,5 16,6 36,0 132923

 Typ WHF
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 -Kantenschoner
Einfachsteg- / Doppelsteg-Kantenschoner

Typ Material Farbe Maße Artikelnummer

Art.-Gruppe: 2769 [mm]

Einfachsteg-Kantenschoner PE orange 185x145x5x1000 241903

Einfachsteg-Kantenschoner PE orange 185x145x5x2000 241904

Art.-Gruppe: 2768

Doppelsteg-Kantenschoner PE orange 190x190x19x1000 241892

Doppelsteg-Kantenschoner PE orange 190x190x19x2000 241895

 -Kantenschoner
Einfachsteg-Kantenschoner Doppelsteg-Kantenschoner

 -Kantenschoner
Standard-Kantenschoner aus Kunststo� 

Typ Material Farbe Bandbreite max. Artikelnummer

Art.-Gruppe: 1003 [mm]

Kantenschoner-JUMBO PE schwarz 50 241848

Kantenschoner 20 PE schwarz 20 241849

Kantenschoner 40 PE schwarz 40 241850

Kantenschoner 80, verst. Steg PE schwarz 80 241851

Kantenschoner 100, leichte Ausf. PE weiß 100 241852

Kantenschoner 50, Typ 18100 PE grün/schwarz 50 241853

Kantenschoner 100, stabile Ausf. PE Weiß 100 241854

 -Kantenschoner

Kantenschoner-JUMBO Art-Nr.: 241848 Kantenschoner 80, verst. Steg Art-Nr.: 241851Kantenschoner PE 20 Art-Nr.: 241849
Kantenschoner PE 40 Art-Nr.: 241850

Kantenschoner 100 leichte Ausf. Art-Nr.: 241852 Kantenschoner 100, stab. Ausf. Art-Nr.: 241854Kantenschoner 50 Typ 18100 Art-Nr.: 241853
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GEWAPUR-Kantenschoner Modell B
Für Anschlagketten, Seile, Bänder und Rundschlingen.

 Art.-Gruppe: 1206

Typ Ausführung A B Artikelnummer

[mm] [mm]

PU-Kantenschoner B1 mit Magnet 90 25 330010

PU-Kantenschoner B2 mit Magnet 90 35 330011

PU-Kantenschoner B3 mit Magnet 90 50 330012

PU-Kantenschoner B4 mit Magnet 90 75 330013

PU-Kantenschoner B5 mit Magnet 90 100 330014

PU-Kantenschoner B6 mit Magnet 90 120 330015

PU-Kantenschoner B7 mit Magnet 90 200 330016

PU-Kantenschoner B8 mit Magnet 90 250 330017

PU-Kantenschoner B9 mit Magnet 90 300 330018

PU-Kantenschoner B10 mit Magnet 90 330 330019

 Art.-Gruppe: 1205

PU-Kantenschoner B1 ohne Magnet 90 25 330026

PU-Kantenschoner B2 ohne Magnet 90 35 330027

PU-Kantenschoner B3 ohne Magnet 90 50 330028

PU-Kantenschoner B4 ohne Magnet 90 75 330029

PU-Kantenschoner B5 ohne Magnet 90 100 330030

PU-Kantenschoner B6 ohne Magnet 90 120 330031

PU-Kantenschoner B7 ohne Magnet 90 200 330032

PU-Kantenschoner B8 ohne Magnet 90 250 330033

PU-Kantenschoner B9 ohne Magnet 90 300 330034

PU-Kantenschoner B10 ohne Magnet 90 330 330035

GEWAPUR-Kantenschoner Modell A
Für Anschlagketten, Seile, Bänder und Rundschlingen.

 Art.-Gruppe: 1131

Typ Ausführung 160A180 B Artikelnummer

[mm] [mm]

PU-Kantenschoner A1 mit Magnet 145 50 330060

PU-Kantenschoner A2 mit Magnet 160 100 330061

PU-Kantenschoner A3 mit Magnet 180 120 330062

 Art.-Gruppe: 1129

PU-Kantenschoner A1 ohne Magnet 145 50 330066

PU-Kantenschoner A2 ohne Magnet 160 100 330067

PU-Kantenschoner A3 ohne Magnet 180 120 330068
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 -Schutzschäuche für Hebebänder
 Sicher, e�  zient und leistungsfähig.
 Bei rauhen Ober� ächen oder scharfen Kanten - der sichere Schutz für Hebebänder.
 Ob aus schnittfestem Polyester oder noch robusterem PURTEX®

WANNER bietet Ihnen immer die optimale Lösung!

 -Schutzschäuche für Hebebänder
 Sicher, e�  zient und leistungsfähig.
 Bei rauhen Ober� ächen oder scharfen Kanten - der sichere Schutz für Hebebänder.
 Ob aus schnittfestem Polyester oder noch robusterem PURTEX®

  Bestellhinweise:

 1. Geben Sie bitte das gewünschte Hebeband mit entsprechender Artikel-Nummer an.
 2. Fügen Sie die Artikel-Nummer des Schutzschlauches hinzu.
 3. Geben Sie die gewünschte Schlauchlänge an.
  Bsp: 1 x ______ m, 2 x ____ m, ......
  (Sonderwünsche möglich!)

PURTEX®-Grip-Schlauch
Für rauhe Ober� ächen und scharfe Kanten,

 extrem leicht und felxibel, Beidseitig.
 Art.-Gruppe: 1911

Für Bandbreite Maße Grundlänge Artikelnummer

[mm] [mm] [mm]

30 85 x 9 1000 330201

50 - 60 100 x 9 1000 330202

75 113 x 9 1000 330203

90 - 100 144 x 9 1000 330204

120 168 x 9 1000 330205

150 188 x 9 1000 330206

ARS-Schutzschlauch, weiß mit Gumierung
Hochwertiges und robustes Schlauchgewebe aus Polyester,

 hohe Strukturfestigkeit.
 Art.-Gruppe: 2080

Für Bandbreite Grundlänge Artikelnummer

[mm] [mm]

25 1000 260607

50 1000 260608

60 1000 260610

90 1000 260611

100 1000 260613

120 1000 260615

200 1000 260616
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PURTEX®-Schutzschlauch PS1, EINSEITIG
Schnittfest für scharfe Kanten.

 Ca. 5 mm PU, EINSEITIG mit Schutzwulst .
 Art.-Gruppe: 1912

Für Bandbreite Maße innen Maße außen Grundlänge Artikelnummer

[mm] [mm] [mm] [mm]

30 35 x 8 50 x 18 1000 330220

50 - 60 60 x 10 / 70 x 10 80 x 20 / 90 x 20 1000 330221

75 100 x 10 120 x 20 1000 330226

90 - 100 100 x 10 / 145 x 15 120 x 20 / 165 x 25 1000 330222

120 145 x 15 165 x 25 1000 330224

150 170 x 15 190 x 25 1000 330225

PURTEX®-Schutzschlauch PS2, BEIDSEITIG
Ca. 5 mm PU, BEIDSEITIG

 Art.-Gruppe: 1913

Für Bandbreite Maße innen Maße außen Grundlänge Artikelnummer

[mm] [mm] [mm] [mm]

30 35 x 8 50 x 18 1000 330350

50 - 60 60 x 10 / 70 x 10 80 x 20 / 90 x 20 1000 330351

75 100 x 10 120 x 20 1000 330356

90 - 100 100 x 10 / 145 x 15 120 x 20 / 165 x 25 1000 330352

120 145 x 15 165 x 25 1000 330354

150 170 x 15 190 x 25 1000 330355

PURTEX®-Schutzschäuche für Hebebänder PS1 / PS2
 Extrem abrieb- und schnittbeständiges Polyurethan.
 Beständig gegen UV-Licht und Öle, Fette und Benzine.
 Kontrollmöglichkeit durch transparentes Material.
 Bei Gleichbleibend hohes Qualitätsneveau durch eigene Herstellung.

 Extrem abrieb- und schnittbeständiges Polyurethan.

 Kontrollmöglichkeit durch transparentes Material.
 Bei Gleichbleibend hohes Qualitätsneveau durch eigene Herstellung.
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PURTEX®-Verschleißschutz-Beschichtung V1
Extrem leicht und � exibel

 ohne Randbeschichtung, EINSEITIG
 Art.-Gruppe: 1950

Für Bandbreite Maße Grundlänge Artikelnummer

[mm] [mm] [mm]

25 25 x 5 1000 330800

30 30 x 10 1000 330801

35 35 x 5 1000 330802

50 50 x 9 1000 330804

60 60 x 9 1000 330805

75 75 x 10 1000 330807

90 90 x 10 1000 330809

100 100 x 10 1000 330810

120 120 x 12 1000 330811

150 150 x 12 1000 330812

180 180 x 13 1000 330820

200 200 x 13 1000 330821

240 240 x 14 1000 330822

250 250 x 15 1000 330823

300 300 x 16 1000 330824

 -PURTEX®-Beschitungen
für Hebebänder
 Sicher, e�  zient und leistungsfähig.
 Extrem schnittfest.
 Transparente Beschichtung (Sicherheit/Kontrollmöglichkeit).
 Bei rauhen Ober� ächen oder scharfen Kanten - der sichere Schutz
 für Hebebänder und Material.
 Ob aus schnittfestem Polyester oder noch robusterem PURTEX®
 Leicht und gut in der Handhabung, bei unübertro� enem Preis/
 Leitungsverhältnis.
 Ozon- und UV-beständig.
 Hohe Strukturfestigkeit und Elastizität.

WANNER bietet Ihnen immer die optimale Lösung!

 -PURTEX®-Beschitungen

 Sicher, e�  zient und leistungsfähig.
 Extrem schnittfest.
 Transparente Beschichtung (Sicherheit/Kontrollmöglichkeit).
 Bei rauhen Ober� ächen oder scharfen Kanten - der sichere Schutz

 Ob aus schnittfestem Polyester oder noch robusterem PURTEX®
 Leicht und gut in der Handhabung, bei unübertro� enem Preis/

 Ozon- und UV-beständig.
 Hohe Strukturfestigkeit und Elastizität.

  Bestellhinweise:

 1. Geben Sie bitte das gewünschte Hebeband
  mit entsprechender Artikel-Nummer an.
 2. Fügen Sie die Artikel-Nummer der
  Beschichtung hinzu.
 3. Geben Sie die gewünschte Beschichtungslängelänge
  an. Bsp: 1 x ______ m, 2 x ____ m, ......
  (Sonderwünsche möglich!).

SCHNITTSCHUTZ
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PURTEX®-Beschichtung F2, BEIDSEITIG
Der Rund-um-Schutz für Ihr Hebeband,

 schnittfest und extrem dauerhaft, ca. 5 mm
 Art.-Gruppe: 1957

Für Bandbreite Maße Grundlänge Artikelnummer

[mm] [mm] [mm]

25 35 x 20 1000 331400

30 40 x 16 1000 331401

35 45 x 20 1000 331402

50 65 x 15 1000 331404

60 72 x 18 1000 331405

75 90 x 18 1000 331407

90 105 x 19 1000 331409

100 114 x 19 1000 331410

120 133 x 18 1000 331411

150 165 x 19 1000 331412

180 195 x 19 1000 331413

200 220 x 20 1000 331414

240 260 x 20 1000 331415

250 280 x 22 1000 331416

300 330 x 25 1000 331417

PURTEX®-Beschichtung F1, EINSEITIG
Schnittfest für scharfe Kanten.

 Ca. 5 mm PU, EINSEITIG mit Schutzwulst
 Art.-Gruppe: 1951

Für Bandbreite Maße Grundlänge Artikelnummer

[mm] [mm] [mm]

25 35 x 20 1000 331200

30 40 x 16 1000 331201

35 45 x 20 1000 331202

50 65 x 15 1000 331204

60 72 x 18 1000 331205

75 90 x 18 1000 331207

90 105 x 19 1000 331209

100 114 x 19 1000 331210

120 133 x18 1000 331211

150 165 x 19 1000 331212

180 195 x 19 1000 331213

200 220 x 20 1000 331214

240 260 x 20 1000 331215

250 280 x 22 1000 331216

300 330 x 25 1000 331217
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Kauschen 
 Nach EN 13411-1* (früher DIN 6899 Typ BF)
 früher ‚B DIN 6899

Werksto� : St 2 bis RW 17, St 37-2 ab RW 18
 Ausführung: galv. verzinkt bis RW 6, feuerverzinkt ab RW7

Art.-Gruppe: 1232

RW c** l s Gewicht Artikel-

per 100 Stück mummer

[mm] [mm] [ca. mm] [mm] [ca. kg]

3 12 19 1,2 0,5 120060

4 13 21 1,2 0,5 120061

5 14 23 1,7 0,8 120062

6 16 25 2,2 1,7 120063

7 18 28 2,2 1,9 120064

8 20 32 2,7 3,3 120065

10 24 38 2,9 4,9 120066

12 28 45 3,2 7,2 120067

13 30 48/ 3,3 7,5 120068

14 32 51 3,5 11,3 120069

16 36 58 3,8 14,8 120070

18 40 64 4,2 19,1 120072

20 45 72 5,2 29,8 120073

22 50 80 5,2 33,0 120074

24 56 90 6,2 43,5 120075

26 62 99 6,5 59,1 120076

28 70 112 7,3 84,0 120077

30 75 120 8 99,0 120078

Vollgußkauschen 
 Nach DIN 3091
 Nenngröße 8 - 14 ohne Ausnehmung
 Werksto� : Nenngröße  8 - 36 = GTW 40 DIN 1692
  Nenngröße 40 - 80 = GGG DIN 1693
 Gußtoleranz für alle Maße:
  GTA 17 nach DIN 1684 Teil 1 plus Formkonus nach DIN 1511 für GTW-40
  GTB 17 nach DIN 1685 Teil 1 plus Formkonus nach DIN 1511 für GGG-40
 Ausführung: roh
 Art.-Gruppe: 1233

Nenngröße = a b d1 d1 c l Gewicht Artikel-

größter Seil- ≈ Rohmaß Aufbohren* per Stück mummer

Nenn-Ø (unbearb.) mögl. bis

[mm] [mm] [ca. mm] [max. mm] [mm] [mm] [ca. kg]

8 9 15 14 20 40 66 0,2 120180

10 11 17,5 18 25 50 82 0,3 120181

12 13 20 21 30 60 98 0,5 120182

14 16 23,5 25 35 70 114 0,7 120183

16 18 26 28 40 80 130 0,8 120184

18 20 28,5 31 45 90 145 1,1 120185

20 22 31 35 50 100 161 1,4 120186

22 24 33,5 38 55 110 177 1,8 120187

24 26 36 41 60 120 193 2,3 120188

26 29 39,5 44 65 130 209 3,0 120189

28 31 42 47 70 140 224 3,7 120190

32 35 47 53 80 160 256 5,3 120191

 Nenngröße 8 - 14 ohne Ausnehmung
 Werksto� : Nenngröße  8 - 36 = GTW 40 DIN 1692

 Gußtoleranz für alle Maße:

 Ausführung: roh
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Drahtseilklemmen 
 Nach EN 13411-5* (früher DIN 1142)

Ausführung: Klemmbacke, galv. verzinkt und passiviert
  Klemmbugel, galv. verzinkt und gelb passiviert
  Bundmutter, galv. verzinkt und gelb passiviert
 Art.-Gruppe: 1237

Nenngröße = a b1 b2 d h1 h2 l Gewicht Artikel-

größter Seil- per 100 Stück mummer

Nenn-Ø

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

5 13 7 13 M5 25 13 25 2,1 120300

6,5 17 8 16 M6 32 14 30 4,0 120301

8 20 10 20 M8 41 18 39 8,2 120302

10 24 12 20 M8 46 21 40 9,2 120303

12 28 12,5 24 M10 56 25 50 17,3 120304

16 35 18 32 M14 76 35 64 43,0 120305

19 36 22 32 M14 83 40 68 49,0 120306

22 40 24 34 M16 96 44 74 68,0 120307

26 50 26 38 M20 111 51 84 117,0 120308

30 55 34 41 M20 127 59 95 140,0 120309

Montage und Prüfung der Drahtseilklemmen nach EN 13411-5 (Auszug)
Die erste Seilklemme wird dicht an der Kausche angebracht. Der
Abstand der weiteren Drahtseilklemmen sollte zwischen 1,5 und
3 t liegen (t = Klemmenbreite, siehe Abbildung). Der Klemmbügel
ist immer auf das unbelastete Seilende aufzulegen. Klemmenan-
zahl sowie erforderliches Anziehmoment entnehmen Sie bitte der
Tabelle. Eine Überprüfung des Anziehmomentes sollte bei der
Montage, kurz vor der ersten Benutzung sowie 1 Stunde
und 3 Stunden danach erfolgen. Die weiteren Überprü-
fungen sollten zu folgenden Zeitpunkten statt� nden:

• 1 Tag nach der ersten Inbetriebnahme
 • 1Woche nach der ersten Inbetriebnahme
• 1 Monat nach der ersten Inbetriebnahme
 • 6 Monate nach der ersten Inbetriebnahme
• danach alle 6 Monate

Diese Angaben sind Richtwerte. Gegebenenfalls muss
die Prüfhäu� gkeit entsprechend den Einsatzbedingun-
gen und den verwendeten Seilen angepasst werden.

Für Anschlagmittelbetrieb unbedingt
EN 13414 beachten!

Die angegebenen Anziehmomente gelten für gefettete Gewinde und Muttern-Au� age� ächen.
Bei der Montage sowie vor Inbetriebnahme sind die Bundmuttern auf das vorgeschriebene Anziehmoment zu bringen.
Anschlagseile mit Seilklemmen EN 13411-5 sind nur zur einmaligen Verwendung zugelassen!

Kräfte und Anzahl der Drahtseilklemmen

Nenngröße Erforderliches Erforderliche Anzahl

Anziehmoment der Drahtseilklemmen

[Nm]

5 2,0 3

6,5 3,5 3

8 6,0 4

10 9,0 4

12 20,0 4

14 33,0 4

16 49,0 4

19 67,7 4

22 107,0 5

26 147,0 5

30 212,0 6

Bei Verwendung mit Spiralseilen bitte anfragen.
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Simplex Klemmen 
 Mit 1 Schraube
 Nenngröße 2 - 8 mit fester Schraube,
 Werksto� : St 37, galv. verzinkt

Art.-Gruppe: 1239

Nenngröße b1 b2 d h1 h2 l1 Gewicht Artikel-

= Seil-Ø per 100 Stück mummer

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

2 4 12 M4 5 14 15 0,46 120400

3 6 14 M4 7 14 17 0,72 120401

4 8 18 M5 7 18 20 1,27 120402

5 10 20 M5 8 18 25 1,46 120403

6 12 24 M6 9 23 30 2,52 120404

8 17 30 M8 13 25 37 5,42 120405

Duplex Klemmen 
 Mit 2 Schraube
 Nenngröße 2 - 8 mit fester Schraube,
 Nenngröße 10 mit loser Schraube,
 Werksto� : St 37, galv. verzinkt

Art.-Gruppe: 1241

Nenngröße b1 b2 d h1 h2 l1 Gewicht Artikel-

= Seil-Ø per 100 Stück mummer

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

2 4 12 M4 5 14 30 0,97 120420

3 6 14 M4 7 14 35 1,41 120421

4 8 18 M5 7 18 40 2,45 120422

5 10 20 M5 8 18 50 2,91 120423

6 12 24 M6 9 23 60 5,00 120424

8 17 30 M8 13 25 75 10,63 120425

Eiform-Drahtseilklemmen 
 Ausführung: verzinkt

Art.-Gruppe: 1244

Nenngröße b d h1 h2 l Gewicht Artikel-

= Seil-Ø per 100 Stück mummer

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

2 15 M5 11 13 28 2,0 120380

3 15 M5 12 13 28 2,1 120381

4 20 M6 14 18 34 3,9 120382

5 21 M6 15 18 34 4,0 120383

6 25 M6 15 18 35 4,8 120384
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Spannschlösser 
 Nach DIN 1480, mit Haken und Öse, verzinkt

Art.-Gruppe: 1247

Nenngröße = l1 l2 b e f m Gewicht Artikel-

Gewinde-Ø per Stück mummer

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

M5 50 30 8 43 43 7 0,030 120500

M6 108 84 9 80 76 8 0,105 120501

M8 108 77 10 86 83 11 0,145 120502

M10 126 88 14 100 90 12 0,280 120503

M12 125 85 16 105 105 14 0,420 120504

M14 140 93 18 121 114 16 0,550 120505

M16 170 116 22 150 140 18 1,000 120506

M20 200 132 24 180 165 20 1,600 120507

M22 215 148 28 192 172 24 2,100 120508

M24 245 180 28 220 195 24 2,000 120509

Spannschlösser 
 Nach DIN 1480, mit 2 Haken, verzinkt

Art.-Gruppe: 1248

Nenngröße = l1 l2 e m Gewicht Artikel-

Gewinde-Ø per Stück mummer

[mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

M5 50 30 43 7 0,030 120530

M6 108 84 80 8 0,105 120531

M8 108 77 86 11 0,145 120532

M10 126 88 100 12 0,280 120533

M12 125 85 105 14 0,420 120534

M14 140 93 121 16 0,550 120535

M16 170 116 150 18 1,000 120536

M20 200 132 180 20 1,600 120537

M22 215 148 192 24 2,100 120538

M24 245 180 220 24 2,000 120539

Spannschlösser 
 Nach DIN 1480, mit 2 Ösen, verzinkt

Art.-Gruppe: 1249

Nenngröße = l1 l2 b f Gewicht Artikel-

Gewinde-Ø per Stück mummer

[mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

M5 50 30 8 43 0,030 120560

M6 108 84 9 76 0,105 120561

M8 108 77 10 83 0,145 120562

M10 126 88 14 90 0,280 120563

M12 125 85 16 105 0,420 120564

M14 140 93 18 114 0,550 120565

M16 170 116 22 140 1,000 120566

M20 200 132 24 165 1,600 120567

M22 215 148 28 172 2,100 120568

M24 245 180 28 195 2,000 120569
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SIKA-Spezialhaken
 Typ SPS
 mit besonders stabilem und sicherem Verschluß,
 besonders schmaler Hakengrund, grün lackiert,
 Sicherheitsverschuß verzinkt
 Art.-Gruppe: 1277

Nenn- Nr. Trag- b d l m s t Gewicht Artikel-

größe fähigkeit per Stück

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] nummer

0,5 17 500 24 12 118 20 12 92 0,3 121280

1 20 1000 24 12 124 20 18 93 0,5 121281

1,6 22 1600 26 13 140 24 18 105 0,6 121282

2 23 2000 26 13 141 24 18 107 0,6 121283

Ersatzteilgarnitur für SPS
 Art.-Gruppe: 1896

Nenngröße Artikelnummer

Nr.

17 121640

20 121640

22 121642

23 121645

 Typ SPS

Ösenhaken
 Mit Sicherung, EN 1677-2, rot lackiert, Güte 8
 Art.-Gruppe: 2951

Nenn- Trag- A B C D D1 E F G H L Gewicht Artikel-

größe fähigkeit per Stück

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] nummer

6 1250 9,5 19 77 23 20 21 15 15 31 82 0,33 130357

7 1600 11 25 82 26 22 23 18 18 34 93 0,46 130356

8 2500 13 27 94 27 23 27 23 23 38 105 0,75 130325

10 3200 15 32 106 31 27 31 23 24 42 121 1,05 130359

13 5400 18 38 132 40 35 37 30 34 50 146 1,90 130326

16 8000 23 51 165 51 43 49 37 37 62 187 3,95 130327

19 11500 19 64 198 58 53 60 43 46 75 230 7,20 130328

Ersatzteilgarnitur für Ösenhaken EN 1677-2
 Art.-Gruppe: 2950

Nenngröße Artikelnummer

6 132374

7 132375

8 132376

10 132376

13 132377

16 132378

19 132379

 Mit Sicherung, EN 1677-2, rot lackiert, Güte 8
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Feuerwehr-Karabinerhaken 
 Ausführung: galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 1297

Nenngröße b d l m w Gewicht Artikel-

per Stück mummer

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

40 x 4 6 4 40 6 4 1,0 121490

50 x 5 8 5 50 7 4 1,3 121491

60 x 6 9 6 60 8 5 2,7 121492

70 x 7 10 7 70 8 8 4,3 121493

80 x 8 10 8 80 9 8 6,4 121494

90 x 9 12 9 90 10 9 8,8 121495

100 x 10 15 10 100 11 10 12,6 121496

120 x 11 18 11 120 16 11 19,0 121497

140 x 12 20 212 140 19 13 26,0 121498

Informieren Sie sich:
 Die Gebr. Wanner GmbH - Ihr kompetenter
 Ansprechpartner im Bereich Persönliche
 Schutzausrüstungen (PSA).

Wir beraten Sie gerne.
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84 ZUBEHÖR

 für alle Verwendungszwecke
 Typ HA 2 geschweifte Form, mit Schraubbolzen
 Ausführung: feuerverzinkt, Bolzen feuerverzinkt
 (bei NG 1/4 bis 7/16 galv. verzinkt) und lackiert,
 Tragfähigkeit und Nenngröße eingeschlagen
 Art.-Gruppe: 1267

Nenngröße Tragfähigkeit bei d1 d2 d3 d4 b1 b2 h2 Gewicht Artikel-

5facher Sicherheit per Stück nummer

[Zoll] [kg] [mm] [mm] [mm] [Zoll] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

1/4 500 6,5 8 17 5/16 12 20 28 0,05 121150

5/16 750 8 10 21 3/8 13 21 31 0,08 121151

3/8 1000 10 11 25 7/16 16 26 36 0,14 121152

7/16 1500 11 13 27 1/2 18 29 42 0,22 121153

1/2 2000 13 16 30 5/8 21 33 48 0,33 121154

5/8 3250 16 19 40 3/4 27 43 60 0,65 121155

3/4 4750 19 22 48 7/8 32 51 71 0,97 121156

7/8 6500 22 25 54 1 36 58 84 1,52  121157

1 8500 25 29 60 1 1/8 43 68 95 2,39 121158

1 1/8 9500 29 32 67 1 1/4 46 74 108 3,15 121159

1 1/4 12000 32 35 76 1 3/8 52 82 119 4,32 121160

1 3/8 13500 35 38 84 1 1/2 57 92 133 5,67 121161

1 1/2 17000 38 41 92 1 5/8 60 98 146 7,79 121162

1 5/8 25000 44 51 110 2 73 127 178 12,51 121163

2 35000 51 57 127 2 1/4 83 146 197 18,50 121164

 für alle Verwendungszwecke

Hochfeste Schäkel
 für alle Verwendungszwecke
 Typ HA 1 gerade Form, mit Schraubbolzen
 Ausführung: feuerverzinkt, Bolzen feuerverzinkt
 (bei NG 5/16 bis 7/16 galv. verzinkt) und lackiert,
 Tragfähigkeit und Nenngröße eingeschlagen
 Art.-Gruppe: 1265

Nenngröße Tragfähigkeit bei d1 d2 d3 d4 b1 h1 Gewicht Artikel-

5facher Sicherheit per Stück nummer

[Zoll] [kg] [mm] [mm] [mm] [Zoll] [mm] [mm] [ca. kg]

5/16 750 8 10 21 3/8 13 26 0,08 121130

3/8 1000 10 11 25 7/16 16 31 0,13 121131

7/16 1500 11 13 27 1/2 18 36 0,19 121132

1/2 2000 13 16 30 5/8 21 41 0,31 121133

5/8 3250 16 19 40 3/4 27 51 0,55 121134

3/4 4750 19 22 48 7/8 32 60 0,96 121135

7/8 6500 22 25 54 1 36 71 1,40 121136

1 8500 25 29 60 1 1/8 43 81 2,03 121137

1 1/8 9500 29 32 67 1 1/4 46 90 2,97 121138

1 1/4 12000 32 35 76 1 3/8 52 100 4,01 121139

1 3/8 13500 35 38 84 1 1/2 57 113 5,40 121140

1 1/2 17000 38 41 92 1 5/8 60 124 7,29 121141

1 3/4 25000 44 51 110 2 73 146 11,25 121142

2 35000 51 57 127 2 1/4 83 171 16,20 121143

 für alle Verwendungszwecke
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Ringschrauben
 DIN 580 : 2003-08
 mit metrischem Gewinde, verzinkt, C15E
 Art.-Gruppe: 1333

Gewinde Tragfähigkeit d1 d2 d3 b k h Gewicht Artikel-

senkrecht per 100 Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

M6* 70 17 28 16 13 6 17 5,0 124100

M8 140 20 36 20 15 8 18 6,0 124101

M10 230 25 45 25 18 10 22 11,0 124102

M12 340 30 54 30 22 12 26 18,0 124103

M14* 490 35 63 35 28 14 30 28,5 124104

M16 700 35 63 35 28 14 30 28,0 124105

M20 1200 40 72 40 30 16 35 45,0 124106

M22 1500 45 81 45 35 18 40 67,0 124107

M24 1800 50 90 50 38 20 45 87,0 124108

M27* 1500 50 90 50 38 20 45 88,0 124109

M30 3600 65 108 60 45 24 55 166,0 124110

M36 5100 75 126 70 55 28 65 265,0 124112

 DIN 580 : 2003-08

Ringmuttern
 DIN 580 : 2003-08
 mit metrischem Gewinde, verzinkt, C15E
 Art.-Gruppe: 1334

Gewinde Tragfähigkeit d1 d2 d3 k h Gewicht Artikel-

senkrecht per 100 Stück nummer

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg]

M6* - 20 36 20 8 18 4,9 124140

M8 140 20 36 20 8 18 5,0 124141

M10 230 25 45 25 10 22 9,0 124142

M12 340 30 54 30 12 26 16,0 124143

M16 700 35 63 35 14 30 24,0 124144

M20 1200 40 72 40 16 35 36,0 124145

M22* 1500 45 72 40 18 40 58,0 124146

M24 1800 50 90 50 20 45 72,0 124147

M27* 2500 50 90 50 20 45 70,0 124148

M30 3600 65 108 60 24 55 132,0 124149

M36 5100 75 126 70 28 65 208,0 124150

 DIN 580 : 2003-08
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86 FORSTTECHNIK

Konfektionierte Forstseile
 6x19 mit Stahleinlage
 einers. spitz, anders. Schlaufe
 Art.-Gruppe: 2160

Seil-Ø Nutzlänge Artikelnummer

[mm] [mm]

9 50.000 100243/50

9 60.000 100243/60

9 70.000 100243/70

9 80.000 100243/80

9 90.000 100243/90

9 100.000 100243/100

9 120.000 100243/120

 Art.-Gruppe: 2161

Seil-Ø Nutzlänge Artikelnummer

[mm] [mm]

10 50.000 mm 100244/50

10 60.000 mm 100244/60

10 70.000 mm 100244/70

10 80.000 mm 100244/80

10 90.000 mm 100244/90

10 100.000 mm 100244/100

10 120.000 mm 100244/120

 Art.-Gruppe: 2162

Seil-Ø Nutzlänge Artikelnummer

[mm] [mm]

11 50.000 mm 100245/50

11 60.000 mm 100245/60

11 70.000 mm 100245/70

11 80.000 mm 100245/80

11 90.000 mm 100245/90

11 100.000 mm 100245/100

11 120.000 mm 100245/120

 Art.-Gruppe: 2163

Seil-Ø Nutzlänge Artikelnummer

[mm] [mm]

12 50.000 mm 100246/50

12 60.000 mm 100246/60

12 70.000 mm 100246/70

12 80.000 mm 100246/80

12 90.000 mm 100246/90

12 100.000 mm 100246/100

12 120.000 mm 100246/120

 6x19 mit Stahleinlage
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Konfektionierte Forstseile
 FKT einers. spitz, 
 anders. Schlaufe
 Art.-Gruppe: 2156

Seil-Ø Nutzlänge Artikelnummer

[mm] [mm]

9 50.000 mm 107749/50

9 60.000 mm 107749/60

9 70.000 mm 107749/70

9 80.000 mm 107749/80

9 90.000 mm 107749/90

9 100.000 mm 107749/100

9 120.000 mm 107749/120

 Art.-Gruppe: 2157

Seil-Ø Nutzlänge Artikelnummer

[mm] [mm]

10 50.000 mm 107750/50

10 60.000 mm 107750/60

10 70.000 mm 107750/70

10 80.000 mm 107750/80

10 90.000 mm 107750/90

10 100.000 mm 107750/100

10 120.000 mm 107750/120

 Art.-Gruppe: 2158

Seil-Ø Nutzlänge Artikelnummer

[mm] [mm]

11 50.000 mm 107751/50

11 60.000 mm 107751/60

11 70.000 mm 107751/70

11 80.000 mm 107751/80

11 90.000 mm 107751/90

11 100.000 mm 107751/100

11 120.000 mm 107751/120

 Art.-Gruppe: 2159

Seil-Ø Nutzlänge Artikelnummer

[mm] [mm]

12 50.000 mm 107752/50

12 60.000 mm 107752/60

12 70.000 mm 107752/70

12 80.000 mm 107752/80

12 90.000 mm 107752/90

12 100.000 mm 107752/100

12 120.000 mm 107752/120

 FKT einers. spitz, 



Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. ges. MwSt., technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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A Anschlagkette HKS, konfektioniert, Güte 8
Anschlagkette WINNER, konfektioniert, Güte 10
Anschlagkette WINNER PRO, konfektioniert, Güte 12
Anschlagseil, 1-Strang, Öse/Öse
ARS-Schutzschlauch
Aufhängeglied A1, Güte 8
Aufhängeglied A2, Güte 8
Aufhängeglied AWP, Güte 12
Aufhängeglied G4, Güte 8
Aufhängeglied MWP, Güte 12
Aufhängeglied VMWP, Güte 12
Aufhängering AW, Güte 10
Aufhängering VW, Güte 10
Aufhängering VLW, Sonder, , Güte 10

Seite
6
7
8

50
74

9
9

26
10
26
27
19
19
20

B Baggerhaken WCCASH
Blechgreifer TBL / TBL plus
Blechgreifer TBS plus

18
35
35

C C-Bügel für Hebebänder 41

D Drahtseilklemmen DIN 1142
Durchsteckbügel für Hebebänder
Duplex Klemmen verzinkt

79
41
80

E EFP
Eiform-Drahtseilklemmen
Einfachverkürzungsklaue EKS, Güte 8
Elektrokettenzug TraliftTMTS
E-Garnitur CLW
E-Garnitur EKN
E-Garnitur GH
E-Garnitur GHS
E-Garnitur HKS
E-Garnitur HSW / KHSW / WSBW / HKS
E-Garnitur HSWP
E-Garnitur LHGS
E-Garnitur LS
E-Garnitur LSG
E-Garnitur Ösenhaken
E-Garnitur SPS
E-Garnitur WHS

68
80
11
33
15
16
13
14
13
24
28
12
15
14
82
82
16

F FIX-Schlinge
Feuerwehr-Karabinerhaken
Forstseile

47
83

86/87

G GreifzugTM Typ T 508 / T516 / T532
GreifzugTM kleine Grundausrüstung
Grip-Schlauch

37
37
74

H Handhebelzug BravoTM

Hakenkloben klappbar GreifzugTM  ETC
Hebebänder zweilagig, verstärkte Schlaufen
Hebebänder zweilagig, Kranbügel
Hebebänder zweilagig, Kran- und Durchsteckbügel
Hebebänder zweilagig, Endlos
Hubmagnet WX
Hubmagnet WPML

30
38
39
39
40
40
34
34

K Kantenschoner
Kausche BF
Kette Hochfest, schwarz/korrotherm Güte 8
Kette Hochfest, schwarz 200 ASTM Güte 10
Kette Hochfest, blau Güte 12
Kranbügel für Hebebänder
Kuppelaufhängegarnitur VXKW
Kuppelaufhängegarnitur VXKW 2
Kuppelaufhängegarnitur VXKW 4

72
78

9
19
26
41
20
21
21

L Lasthaken CLW, Güte 8
Lasthaken EKN, Güte 8
Lasthaken GH, Güte 8
Lasthaken GHS, Güte 8
Lasthaken HKS, Güte 8
Lasthaken HSW, Güte 10
Lasthaken KHSW, Güte 10
Lasthaken LHGS, Güte 8
Lasthaken WSBW, Güte 10
LBO

15
16
13
14
13
23
23
12
24
69

M Minifor GreifzugTM 38

O Ösenhaken HSWP
Ösenhaken rot

28
82

Inhaltsverzeichnis / Stichwortverzeichnis
P Parallelhaken PWP

Parallelhaken PSWP
Prüf-Plaketten
PU-Beschichtung
PU-Kantenschoner
PU-Schutzschlauch

Seite
27
28

17/25/29
76 - 77

73
74 - 75

R Ratschen
Ratschlastenspanner mit Verkürzungshaken Güte 8
Ratschlastenspanner mit Ösen Güte 8
Ratschlastenspanner RSW Güte 10
Ratschlastenspanner RSWP Güte 12
Ringmutter C15E
Ringmutter hochfest WHF
Ringschraube C15E
Ringschraube hochfest WHF
Ringschraube hochfest WSPK
Rollkatze Corso
Rundschlingen
Rundschlingen-Gehänge
Rundschlingenkupplung CARW, Güte 10
Rundschlingenkupplung RSK Güte 8

57
61
61
62
62
85
71

8571
70
32

42 - 47
48 - 49

22
10

S Schäkel HA1
Schäkel HA2
Sicherungsgarnitur für Paralellhaken PSW
Sicherungsgarnitur für Paralellhaken PSWP
Sicherheitslasthaken mit Gabel LSG , Güte 8
Sicherheitslasthaken mit Öse LS, Güte 8
Sicherheitslasthaken LHW, Güte 10
Sicherheitslasthaken LHWP, Güte 12
Sicherheitsverschluß für LHW
SIKA-Spezialhaken SPS, grün
Simplex Klemmen verzinkt
Spannschlösser DIN 1480 verzinkt
Stirnrad� aschenzug TraliftTM

84
84
23
28
14
15
24
29
25
82
80
81
31

T TAPG
TAPS
TAPSK
Theipa Point
Trägerklemme Corso
Tragfähigkeits-Plakette, BSHB
Tragfähigkeits-Plakette, Güte 8
Tragfähigkeits-Plakette, Güte 10
Tragfähigkeits-Plakette, Güte 12
Tragfähigkeits-Plakette, rund

67
66
66

63 - 65
32
17
17
25
29
17

V Verbindungsglied CW
Verbindungsglied CWP
Verbindungsglied VG
Verbindungsschäkel WV
Verkürzungshaken mit Sicherung Güte 8
Verkürzungshaken ohne Sicherung Güte 8
Verkürzungshaken PW
Verkürzungshaken PSW
Verkürzungsklaue GKL, Güte 8
Verriegelungsgarnitur für LHWP
Vollgusskauschen

21
27
10
18
11
11
22
22
12
29
78

W Wirbelhaken WHS, Güte 8 16

Z Zurrkette Güte 8 LR
Zurrkette Güte 8 LRW
Zurrkette Güte 10 Winner ZKW
Zurrkette Güte 10 Winner ZRSW
Zurrkette Güte 12 Winner Pro ZRWP
Zurrkette Güte 12 Winner Pro ZRSWP
Zurrgurt Typ 250z, einteilig
Zurrgurt Typ 500, einteilig
Zurrgurt Typ1000, einteilig
Zurrgurt Typ 1000, zweiteilig
Zurrgurt Typ 2000, einteilig
Zurrgurt Typ 2000, zweiteilig
Zurrgurt Typ 5000, einteilig
Zurrgurt Typ 5000, zweiteilig
Zurrgurt Typ 10.000, einteilig
Zurrgurt Typ 10.000, zweiteilig
Zugkraftmessgerät HandiforTM

Zugkraftmessgerät DynaforTMLLX1
Zugkraftmessgerät DynaforTMLLZ2
Zurrplaketten

58
58
59
59
60
60
51
51
51
53
52
54
52
55
52
56
36
36
36
62
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VI. Ausführung der Lieferungen
1. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mi Verlassen 
 des Lagers oder - bei Streckengeschäften - des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen Geschäften, 
 auch bei franko- und frei -Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. P� icht und Kosten der Entla-
 dung gehen zu Lasten des Käufers. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des 
 Käufers.
2. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei Anfertigungsware sind Mehr- 
 und Minderlieferungen bis zu 10 % der abgeschlossenen  Menge zulässig.
3. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen bzw. 
 herstellen zu lassen. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages nicht 
 mehr berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart wurde. Abruftermine 
 und -mengen können, soweit keine festen Vereinbarungen getro� en wurden, nur im Rahmen un-
 serer Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden. Wird die Ware nicht ver-
 tragsgemäß abgerufen, sind wir berechtigt, sie nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist 
 als geliefert zu berechnen.
VII. Haftung für Mängel
1. Die Bescha� enheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten technischen Liefer-
 vorschriften. Falls wir nach Zeichnungen, Spezi� kationen,  ustern usw. des Käufers zu liefern ha-
 ben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.
2. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung. fehlerhafte Montage 
 bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder nach-
 lässige Behandlung entstehen, stehen wir ebenso wenig ein wie für die Folgen unsachgemäßer 
 und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des 
 Käufers oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur un
 erheblich mindern.
3. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel besei-
 tigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen oder Verweigerung 
 der Nacherfüllung kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Setzung und erfolglosem 
 Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Ist der Mangel nicht erheblich, steht 
 ihm nur das Minderungsrecht zu.
4. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit wir sie im 
 Einzelfall durch unser Verschulden oder garantiemäßig zu vertreten haben. Insbesondere müssen 
 solche Aufwendungen in einem angemessenen Verhältnis zum Kaufpreis der Ware stehen. Auf
 wendungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz 
 oder die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies 
 entspräche ihrem vertragsgemäßen Gebrauch.
5. Solange der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem Mangel zu überzeugen, er insbeson-
 dere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht zur Verfügung stellt, kann er 
 sich auf Mängel der Ware nicht berufen.
6. Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe der Zi� . VIII ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
 Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolge-
 schäden).
VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher P� ichten, insbesondere wegennmöglich-
 keit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir - auch für 
 unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des Vorsatzes und 
 der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragsty-
 pischen Schaden.
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertrags-
 p� ichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haf-
 tung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
 heit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder 
 deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt.
3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns 
 aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Abliefe-
 rung der Ware. Diese Frist gilt auch für solche Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwen-
 dungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, 
 es sei denn, diese Verwendungs weise wurde schriftlich vereinbart. Davon unberührt bleiben un-
 sere Haftung aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen P� ichtverletzungen sowie die Verjährung 
 von gesetzlichen Rückgri� sansprüchen. In den Fällen der Nacherfüllung beginnt die Verjährungs-
 frist nicht erneut zu laufen.
IX. Urheberrechte
1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Ei-
 gentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich ge
 macht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen 
 zurückzugeben.
2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder 
 sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte 
 Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbeson-
 dere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir - ohne zur Prüfung der 
 Rechtslage verp� ichtet zu sein -berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei Ver-
 schulden des Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer verp� ichtet sich außerdem, uns von 
 allen damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.
X. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist unser Betrieb. Gerichtsstand für Kau� eute ist der Sitz un-
 serer Hauptniederlassung. Wir können den Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen.
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen 
 deutsches Recht unter Einschluss der Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
 vom 11.04.1980 über den internationalen Warenkauf (CISG).
XI. Maßgebende Fassung
 In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen maßgebend.  
  (09/2010)

I. Geltung/Angebote
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Verträge und son-
 stigen Leistungen. Bedingungen des Käufers verp� ichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen 
 nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. 2. Unsere Angebote sind frei
 bleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden, Zusagen, Garantien und 
 sonstige Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten, werden erst durch unsere schriftliche Be-
 stätigung verbindlich.
3. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, 
 Bezugnahmen auf Normen sowie Aussagen in Werbemitteln sind keine Bescha� enheitsangaben, 
 Eigenschaftszusicherungen oder Garantien, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als sol-
 che bezeichnet sind. 4. Abweichungen des Liefergegenstandes von Angeboten, Mustern, Probe- 
 und Vorlieferungen sowie von Maß, Gewicht und Güte sind nach Maßgabe der jeweils gültigen 
 DIN-/ENNormen oder anderer einschlägiger technischer Normen zulässig.
II. Preise
1. Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart, ab unserem Betrieb ausschließlich 
 Verpackung, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer. 2. Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen 
 wir die Verpackung zum Selbstkostenpreis; im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nehmen wir 
 von uns gelieferte Verpackungen zurück, wenn sie uns vom Käufer in angemessener Frist fracht-
 frei zurückgegeben werden.
3. Haspeln werden gesondert berechnet. Leihhaspeln nehmen wir zurück und schreiben sie mit 2/3 
 des Rechnungswertes gut, sofern sie uns innerhalb von 2 Jahren nach Ablieferung frachtfrei und 
 mangelfrei zurückgesandt werden. Einweghaspeln nehmen wir nicht zurück.
III. Zahlung und Verrechnung
1. Unsere Rechnungen sind fällig innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen netto, je-
 weils ab Rechnungsdatum. Die Zahlung hat innerhalb dieser Fristen so zu erfolgen, dass uns der 
 für den Rechnungsausgleich erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung 
 steht. Der Käufer kommt spätestens 10 Tage nach Fälligkeit unserer Forderung in Verzug, ohne 
 dass es einer Mahnung bedarf.
2. Rechnungen über Beträge unter 50,00 EUR (Euro) sowie für Montagen, Reparaturen und sonstige 
 Dienstleistungen sind jeweils sofort fällig und netto zahlbar.
3. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen berechtigen den 
 Käufer weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung.
4. Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens ab Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe 
 der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen, mindestens aber Zinsen in Höhe 
 von 8 Prozent punkten über dem Basiszinssatz. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugs-
 schadens bleibt vorbehalten.
5. Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungs-
 fähigkeit des Käufers gefährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB (Unsicherheitseinrede) 
 zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus der laufenden Geschäfts-
 verbindung mit dem Käufer fällig zu stellen und die Einziehungsermächtigung gemäß Zi� . V/5 zu 
 widerrufen. Bei Zahlungsverzug sind wir zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf einer angemes-
 senen Nachfrist zurück zu verlangen sowie die Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung gelie-
 ferter Ware zu untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. Alle diese Rechtsfolgen 
 kann der Käufer durch Zahlung oder Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungs-
 anspruchs abwenden. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben von den vorstehenden Re-
 gelungen unberührt.
6. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht 
 und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt 
 der Skontierung voraus.
IV. Lieferfristen
1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand un-
 seren Betrieb verlassen hat.
2. Unsere Lieferverp� ichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbeliefe-
 rung, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Selbstbelieferung ist durch uns verschuldet.
V. Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher For-
 derungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der 
 künftig entstehenden oder bedingten Forderungen.
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, 
 ohne uns zu verp� ichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Zi� . V/1. Bei 
 Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den 
 Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der 
 Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum 
 durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehen
 den Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes 
 der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigen-
 tumsrechte gelten als Vorbehaltswaren im Sinne der  Zi� . V/1.
3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen 
 Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die For-
 derungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Zi� . V/4 bis V/6 auf uns übergehen. Zu anderen 
 Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt 
 an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird 
 die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräu-
 ßert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiter
 veräußerungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an 
 denen wir Miteigentumsanteile gemäß Zi� . V/2 haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe 
 dieser Miteigentumsanteile.
5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit zu-
 lässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in Zi� . III/5 ge-
 nannten Fällen Gebrauch machen. Auf unser Verlangen ist der Käufer verp� ichtet, seine Abneh-
 mer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selbst tun - und uns 
 die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss der Käufer uns unverzüg-
 lich benachrichtigen.
7. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr 
 als 20% des realisierbaren Wertes, sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von 
 Sicherheiten nach unserer Wahl verp� ichtet.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

AGB´S
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